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1 
 

MEMORIA PARA CERTIFICAR VIVIENDA PASSIVHAUS CLASSIC 

 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

1.1 FOTOGRAFÍA DE PROYECTO 

 

 
 

Vivienda unifamiliar medianera ubicada en Puebla de Lillo, en la provincia de León, en los Picos de Europa. El pueblo 

está situado a 1.137 metros de altura sobre el nivel del mar, con una población de unos 700 habitantes.  

 

La vivienda se compone de planta baja, planta primera y planta bajo cubierta, organizando los espacios comunes 

principalmente en planta baja. Cuenta con un jardín y terraza exterior, parA relacionarse con el entorno.  

 

La vivienda está construida en entramado ligero de madera, teniendo aislamiento tanto entre montantes, como en la 

cámara técnica y SATE. A continuación, viene descrito el comportamiento térmico de la vivienda: 
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1.2 DATOS DE PROYECTO 

 

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MEDIANERA 

Número de identificación (ID) 6472 

Año de construcción: 2019 

Superficie: 316,15 m2 

  

TRANSMITANCIAS TÉRMICAS ENVOLVENTE  

Fachada: 0,132 W/m2.K 

Medianera: 0,134 W/m2.K 

Cubierta: 0,096 W/m2.K 

Suelo (Forjado sanitario): 0,128 W/m2.K 

Suelo (Forjado en vuelo): 0,144 W/m2.K 

Ventanas: 0,78W/m2.K-1,14 W/m2.K* 
*lucernario en posición inclinada en cubierta con valor superior 

  

RESULTADOS PHPP  

Calefacción:  

Demanda: 12 kWh/(m2.a) 

Carga: 9 W/m2 

Refrigeración:  

Demanda: 9 kWh/(m2.a) 

Carga: 8 W/m2 

Energía Primaria Renovable (PER): 41 kWh/(m2.a) 

Generación de Energía Primaria Renovable: 0 kWh/(m2.a) 

Energía Primeria No Renovable (PE): 67 kWh/(m2.a) 

Test de Blowerdoor: 0,6 1/h 

  

Recuperador de calor: 82,7% 

  

Comentarios adicionales:  - 

  

 

1.3 DESCRIPCIÓN DE PROYECTO 

 

Se trata de una vivienda unifamiliar en una parcela en forma de “L”, con una superficie de seiscientos ochenta y dos 

metros cuadrados (634,28 m²). Se respetarán los retranqueos establecidos por normativa vigente, quedando un 

perímetro libre para permitir el tránsito. 

 

La vivienda consta volumétricamente de tres plantas que se distribuyen en: 

 PLANTA BAJA destinada a: hall, aseo, dormitorio con baño, núcleo de comunicación, cocina, salón-comedor 

a doble altura, despacho, cuarto de instalaciones, terraza y zona verde. 

 PLANTA PRIMERA destinada a: núcleo de comunicación, dormitorio principal con vestidor y baño, tres 

dormitorios dobles con un baño cada uno y distribuidor. 

 PLANTA BAJO-CUBIERTA destinada a: zona polivalente con baño común y un dormitorio doble con baño. 

 

El acceso peatonal al edificio se realiza por la entrada principal desde la Plaza Mayor. El acceso secundario desde 

la carretera LE-331 y el rodado desde el lateral noreste de la parcela, por la calle Real. 

 

Se trata de una vivienda de nueva planta situados en la Avenida Emiliano Alonso Sánchez-Lombas nº 24, 24855 
Puebla de Lillo (LEÓN). La topografía del terreno no es plana. La superficie de las parcelas es de 632,28 m², si bien 

la edificación ocupará una superficie de 182 m². El resto de la parcela se destinará a zona de porche, zona verde y 

zona de circulación. La edificación se dispondrá respetando los retranqueos que establece la normativa, esto es, 1,00 

m a alineación oficial de viario en la esquina noroeste de la parcela (punto más desfavorable). 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA PASSIVHAUS CLASSIC  
VIVIENDA UNIFAMILIAR MEDIANERA DOCUMENTACIÓN  
AV/ EMILIANO ALONSO SÁNCHEZ-L, Nº 24 DE PROYECTO 

24855, PUEBLA DE LILLO (LEÓN) Pág. 6 

- JG&P ARQUITECTOS - 
Calle Atenas, nº 2, Planta 1, Puerta I. 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

T: (+34) 91 514 346 / e-mail: info@jgyparquitectos.com / web: www.jgyparquitectos.com 

1.4 PLANO DE EMPLAZAMIENTO 
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1.5 AGENTES 

 

 

Arquitectos JGYP ARQUITECTOS 

Constructora 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PENTAVEP, S.L.  

 

 

 

Arquitectos JGYP ARQUITECTOS 

Constructora 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PENTAVEP, S.L.  

 

Cálculo estructural  

Instalación térmica, instalación ACS e instalación 

de ventilación 

 

Alter Technica Ingenieros S.L., con C.I.F. B-40.236.036 y 

domicilio en c/Los Almendros nº1 – Portal 3, Planta 2, Segovia. 

Calificación de eficiencia energética: D. RAÚL FERNÁNDEZ BARROSO con Nº 19.992 del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Madrid. 

 

 

 

Certificador 
VAND ARQUITECTURA 

Certificador ID: 

 

 

 

 

Autor de la documentación 
D. RAÚL FERNÁNDEZ BARROSO 
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2. FOTOGRAFÍAS 

 

2.1 FOTOGRAFÍAS EXTERIORES 

 

 

 

  
En orden por fila: primera fila: alzado noroeste con el acceso a la vivienda (FO en documentación) y perspectiva 

visualizando alzado noroeste y suroeste (FO y FS según documentación); segunda fila, vallado en zona sureste de la 

parcela y alzado suroeste (FS en documentación); tercera fila: alzado sureste y medianera con el jardín (FE y FN en 

documentación). 
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2.2 FOTOGRAFÍAS INTERIORES 
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3. PLANOS 

 

3.1 PLANTAS 

 

Envolvente térmica descrita con línea roja. 

Envolvente hermética descrita con línea cian.  

 

 

PLANTA BAJA 
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PLANTA PRIMERA 

 

 
PLANTA BAJOCUBIERTA 
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3.2 SECCIONES 

 

SECCIÓN AA’ 

 

 
 

 

SECCIÓN BB’ 
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SECCIÓN CC’ 

 

 
 

 

SECCIÓN DD’ 
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4. DIBUJOS TÉCNICOS – DETALLES CONSTRUCTIVOS 

 

4.1 MUROS EXTERIORES 

 

Composición de la fachada (muro exterior): 

 

 
 

Sección en planta por muro de fachada: 
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4.2 MUROS MEDIANEROS 

 

Composición del muro medianero: 

 

 
 

Sección en planta del muro medianero:  
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4.3 CUBIERTA 

 

Composición de la cubierta:  

 

 
 

Sección de la cubierta, encuentro con fachada: 
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4.4 SUELOS 

 

1- Composición del suelo en contacto con el forjado sanitario: 

 

 
 

Sección del forjado sanitario con el encuentro de un tabique estructural 

 

: 
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2- Composición del suelo en vuelo en fachada: 

 

 

 
 

Sección por el suelo volado a la fachada principal, hacia la Plaza Mayor: 
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4.5 ENCUENTROS DE PROYECTO 

 

ENCUENTRO FACHADA-MURO DE HORMIGÓN-FORJADO SANITARIO- 

 

Detalle 

 
 

Fotografía de Ejecución (Unión hermética y térmica) 
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ENCUENTRO FACHADA – FACHADA 

 

Detalle 

 
 

 

 

 

Fotografía de Ejecución (Unión hermética y térmica) 
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ENCUENTRO FACHADA – CUBIERTA – CUMBRERA 

Detalles 
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Fotografía de Ejecución (unión hermética y térmica) 
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ENCUENTRO FORJADOS VOLADOS EN PLANTA PRIMERA  

Detalle 
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Fotografía de Ejecución (unión hermética y térmica) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA PASSIVHAUS CLASSIC  
VIVIENDA UNIFAMILIAR MEDIANERA DOCUMENTACIÓN  
AV/ EMILIANO ALONSO SÁNCHEZ-L, Nº 24 DE PROYECTO 

24855, PUEBLA DE LILLO (LEÓN) Pág. 27 

- JG&P ARQUITECTOS - 
Calle Atenas, nº 2, Planta 1, Puerta I. 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

T: (+34) 91 514 346 / e-mail: info@jgyparquitectos.com / web: www.jgyparquitectos.com 

5. VENTANAS 

 

5.1 MARCOS 

 

CARPINTERÍA VERTICAL 

 

Los marcos utilizados para la vivienda son de PVC de 7 cámaras, instalados por un carpintero de la zona. La 

transmitancia térmica del marco es de Uf= 1,04 W/m2.K. 

 

Sección del marco de una carpintería abatible: 

 
 

LUCERNARIO EN CUBIERTA 

 

Los marcos utilizados para los lucernarios son de madera, teniendo el mismo tipo de marco en las jambas laterales, y 

teniendo modificaciones en su parte superior e inferior, como se muestra a continuación.  

El valor de la transmitancia térmica de los marcos es de U= 1,08 W/m2K (más desfavorable). 

 
Sección jambas        Sección por parte superior e inferior 
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5.2 VIDRIOS 

 

CARPINTERÍA VERTICAL 

Los vidrios utilizados se componen de 4+4 Bajo Emisivo / 16 Argón / 4 / 15 Argón / 4+4 Bajo Emisivo; 

 

Ug=0,6 W/m2.K 

gT= 0,49 

 

LUCERNARIO 

Los vidrios utilizados se componen de 6H / 18 / 4HT / 18 / 33.2T; 

Ug=0,5 W/m2.K 

gT= 0,47 

 

5.3 ELEMENTOS DE SOMBREADO 

 

La vivienda no incorpora elementos de sombreado en su diseño arquitectónico, salvo los elementos decorativos 

interiores tales como cortinas u otros elementos parecidos.  

 

5.4 INSTALACIÓN DE LA VENTANA 

 

La vivienda cuenta con varios tipos de carpinterías: 

- Carpintería fija; 

- Carpintería 1+1 (oscilobatiente + abatible); 

- Puerta balconera + fija; 

- Lucernarios en cubierta; 

 

Ninguna de las carpinterías cuenta con una persiana, salvo el lucernario en cubierta, que cuenta con un estor interior 

para disminuir la luz natural de la estancia cuando se desee. 

 

VIDRIO 

 

Salvo el lucernario en cubierta, el resto de ventanas, tanto fijas, abatibles como oscilobatientes cuentan con el mismo 

tipo de vidrio descrito en el apartado 5.3 – Vidrios. 

 

A continuación, los planos en planta y sección de los distintos tipos de ventana utilizados: 
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CARPINTERÍA FIJA 

 

(planta) 

 

 
 

(sección) 
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CARPINTERÍA OSCILOBATIENTE 

(planta + sección) 

 
 

CARPINTERÍA ABATIBLE + FIJA 

(planta) 
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5.5 FASE DE EJECUCIÓN 

 

Fase de ejecución de los distintos elementos constructivos: 

 

MONTAJE DE LAS VENTANAS 

 

 

 
MONTAJE DEL LUCERNARIO 
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6. HERMETICIDAD 

 

6.1 RESULTADOS TEST BLOWERDOOR 

 

Resultado del test: 537 m3/h50, con una tasa de renovación de aire de 0,59 1/h de media.
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7. VENTILACIÓN 

 

7.1 PLANOS DE VENTILACIÓN 

 

La vivienda se compone de numerosas estancias a las cuales es necesario suministrar aire mecánicamente. Se ha 
optado por una máquina de ventilación situada en la Planta Baja de la vivienda, centralizando todas las 
instalaciones en una misma estancia.  
 
La máquina que se va a utilizar para suministrar el aire dentro de la vivienda es una Zehnder Comfoair Q-600 ST 
HRV, con unas dimensiones de 850x725x570mm. Está máquina garantiza la entrada de 360m3/h de aire, para 
renovar de forma saludable el aire interior de la vivienda, y además, recupera el 82,7% del calor del aire viciado, 
garantizando la eficiencia de la vivienda. Esta máquina viene con su certificado por parte del Instituto Passivhaus.  
 

La máquina de ventilación, obtiene el aire exterior de la fachada FE2, junto a la puerta de acceso al cuarto de 
instalaciones, expulsando el aire viciado directamente a cubierta, en el faldón CE1.  
 
En cuanto a la distribución interior del sistema de ventilación, utiliza el gran patinillo disponible justo encima de la 
máquina de ventilación, llegando a todas las plantas y distribuyéndose por los falsos techos de las mismas hasta 
llegar a las estancias necesarias.  
 
El sistema utilizado es en árbol, teniendo cada estancia su propio tubo que está directamente conectado con la 
máquina de forma individual por unos silenciadores.  
 
La regla general que se ha seguido es la siguiente: los cuartos vivideros y estancias privadas (despacho, salón, 
dormitorios), tienen una abertura donde se impulsa el aire. En los cuartos húmedos y de malos olores (baños, cocina), 
se extrae el aire viciado para evitar que este aire contaminado llegue a las estancias principales de la vivienda. 
Este aire es llevado a la máquina para recuperar su calor y, posteriormente, expulsarlo a cubierta.  
 
El cuarto de instalaciones está dentro de la envolvente térmica, estando la máquina de ventilación protegida de 
variaciones de temperaturas extremas que se producen en un clima como en el que estamos.  
 
El cuarto de instalaciones tiene una superficie de referencia energética de 5,96 m2, siendo posible la centralización 
de toda la maquinaria que necesita la vivienda para funcionar (máquina de aerotermia para calefacción y ACS, 
máquina de ventilación y el depósito de inercia). Todas las máquinas tienen espacio suficiente para operar 
correctamente, y para ser manipuladas en caso de necesitar una reparación. 
 

PLANOS DE VENTILACIÓN DE LA VIVIENDA 
PLANTA BAJA 
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PLANTA PRIMERA 

 
 

PLANTA BAJO CUBIERTA 
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7.2 FASE DE EJECUCIÓN 

 

A continuación, se muestra la fase de ejecución del sistema en estrella de ventilación, junto a la máquina de ventilación 

y conductos de admisión y expulsión al espacio exterior debidamente aislados. 

 

MÁQUINA DE VENTILACIÓN / CONDUCTO DE ADM.EXPULSIÓN / RED INTERIOR COND. ESTRELLA 

 
 

CONDUCTOS EN ESTRELLA / BOCAS INTERIORES DE IMPULSIÓN 
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8. EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO 

 

8.1 CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 

 

La vivienda cuenta con una máquina de aerotermia para dar soporte tanto al agua caliente sanitaria como a la 
climatización, en un sistema en el que siempre se prioriza el aporte de agua caliente frente al que necesite de 
calefacción.  
 
La máquina de aerotermia es la máquina DAIKIN ALTHERMA. Consta de dos unidades, una interior y otra exterior. 
La unidad interior está colocada en el Cuarto de Instalaciones, junto al depósito de inercia y la máquina de 
ventilación. La unidad exterior está situada en la fachada sureste, junto a la puerta del Cuarto de Instalaciones.  
 
Se ha dimensionado la máquina acorde con las necesidades de la casa, necesitando un depósito de 260 litros de 

agua a 60ºC del modelo DAIKIN ALTHERMA. Y 28 litros por persona y día, para 8 personas. 
 

8.2 A.C.S. 

 

El agua caliente sanitaria, arranca desde el depósito hasta todos los puntos de agua caliente de la vivienda, 
cubriendo lavabos y duchas de los baños y fregadero y aparatos bitérmicos de la cocina (lavadora, lavavajillas). 
 

8.3 CLIMATIZACIÓN 

 
La climatización de la vivienda se hace enfriando y calentando el aire gracias a máquinas FanCoil y máquinas Split 
colocadas en las diferentes estancias de la vivienda.  
 
Los dormitorios 1 y 6, junto a la zona polivalente de la Planta Bajocubierta, se climatizan gracias a varias unidades 
interiores Split que conectan con una máquina multisplit exterior (bomba de calor). A esta unidad exterior está 
preparada para que se conecten todas las unidades interiores que necesita la vivienda. Está situada al lado de la 
unidad exterior de aerotermia.  
 
Los dormitorios 2, 3, 4, 5, el salón y el despacho se climatizan con máquinas Fancoils, conectadas directamente con la 
máquina de aerotermia. Cada dormitorio cuenta con una máquina independiente para su utilización más 
personalizada, y las zonas comunes, tienen una máquina para acondicionar todas las estancias. 
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9. RESULTADOS PHPP 

 

9.1 COMPROBACIÓN 
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9.2 BALANCE ENERGÉTICO EN CALEFACCIÓN (MÉTODO MENSUAL) 
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BALANCE ENERGÉTICO MENSUAL DE CALEFACCIÓN 

 
 

BALANCE ENERGÉTICO ANUAL DE CALEFACCIÓN 
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9.3 BALANCE ENERGÉTICO DE REFRIGERACIÓN (MÉTODO MENSUAL) 
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9.4 CERTIFICADO PHPP CLASSIC DE LA VIVIENDA 

 

 


