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Project Documentation 
Gebäude-Dokumentation 

 
1 Abstract / Zusammenfassung   

für das weltweit erste „Passivhaus Plus“ 
Singe Family House / Einfamilienhaus in Ötigheim, G ermany 

 

Passive House Designer / Passivhaus-Planer: Sebastian Früh 
www.frueh-architekten.de 

 

1.1 Data of building / Gebäudedaten 

Year of construction/ 
Baujahr 

2015 
Space heating / 

Heizwärmebedarf  
13 

kWh/(m²a) U-value external wall/ 
U-Wert Außenwand  

0.103 W/(m²K) 

U-value base plate/ 
U-Wert Bodenplatte 

0.130 W/(m²K) Primary Energy Renewable (PER) / 
Erneuerbare Primärenergie (PER) 

28 kWh/(m²a) 

U-value roof/ 
U-Wert Dach 

0.109 W/(m²K) Generation of renewable energy / 
Erzeugung erneuerb. Energie  

76 kWh/(m²a) 

U-value window/ 
U-Wert Fenster 

0.78   W/(m²K) Non-renewable Primary Energy (PE) / 
Nicht erneuerbare Primärenergie (PE)  

56 kWh/(m²a) 

Heat recovery/ 
Wärmerückgewinnung 

80 % 
Pressure test n50 / 

Drucktest n50 
0.29 h-1 

Special features/ 
Besonderheiten 

Erzeugung von Strom durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, 
Kontrollierte Be- und Entlüftung mit Sole-Erdreichwärmetauscher, 
Regenwassernutzung 
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1.2 Kurzbeschreibung der Bauaufgabe 

Das Gebäude – mit seinem nach Süden hin gerichteten Pultdach zur Aufnahme 
einer großen Photovoltaikanlage – verkörpert im klassischen Sinne einen typischen 
Entwurf zeitgemäßer Solararchitektur. Das Gebäude ist nicht unterkellert und besitzt 
zwei Vollgeschosse. Zielsetzung der Planung war eine kostengünstige Umsetzung 
eines freistehenden Einfamilienhauses im Passivhaus-Standard. Der Entwurf wurde 
daher klar und sauber gegliedert. Im Erdgeschoss befindet sind die Küche und das 
Esszimmer sowie im nördlichen Bereich der Technikraum sowie ein Hobbyraum. Im 
Obergeschoss befindet sich der Wohnbereich, das Schlafzimmer, ein Kinderzimmer, 
eine kleines Gästezimmer sowie das Bad. Das Dachgeschoss beinhaltet zwei 
Studioräume sowie den Speicherraum der als Kellerersatzraum dient. Das Gebäude 
wurde als Massivbau mit Wärmedämmverbundsystem errichtet. Auf Wunsch des 
Bauherren wird dieses Projekt nicht auf www.passivhausprojekte.de veröffentlicht. 

 

1.3 Responsible project participants / 
Verantwortliche Projektbeteiligte   

Architect/ 
Entwurfsverfasser 

Sebastian Früh, Architektur- und Ing.– Büro Früh, Stollhofenerstr. 5,  

77839 Lichtenau, www.frueh-architekten.de, info@frueh-architekten.de 
Tel. 07227 2344 

Implementation planning/ 
Ausführungsplanung  

Sebastian Früh, Architektur- und Ing.– Büro Früh, Stollhofenerstr. 5,  

77839 Lichtenau, www.frueh-architekten.de, info@frueh-architekten.de 
Tel. 07227 2344 

Building systems/ 
Haustechnik 

Ingenieurbüro Kunkel, Wärmerückgewinnung - Passivhaustechnik 
Amallenstr. 2-4, 08056 Zwickau, www.ibkunkel.de, mail@ibkunkel.de 

Tel. 0375 289400-40 

Structural engineering/ 

Baustatik 

Regenold Bausysteme, Karl-Bunkhofer-Str. 6, 77815 Bühl-Vimbuch 

Tel. 07223 99094-0 

Building physics/ 

Bauphysik 

Sebastian Früh, Architektur- und Ing.– Büro Früh, Stollhofenerstr. 5,  

77839 Lichtenau, www.frueh-architekten.de, info@frueh-architekten.de 
Tel. 07227 2344 

Passive House project 
planning/ 
Passivhaus-Projektierung 

Sebastian Früh, Architektur- und Ing.– Büro Früh, Stollhofenerstr. 5,  

77839 Lichtenau, www.frueh-architekten.de, info@frueh-architekten.de 
Tel. 07227 2344 

Construction management/ 
Bauleitung 

Sebastian Früh, Architektur- und Ing.– Büro Früh, Stollhofenerstr. 5,  

77839 Lichtenau, www.frueh-architekten.de, info@frueh-architekten.de 
Tel. 07227 2344 

 

Certifying body/ 
Zertifizierungsstelle 

Passive House Institute Darmstadt 

www.passiv.de 
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2 Ansichtsfotos 

2.1 Ansicht von Süd-Ost (Garten- und Terrassenberei ch) 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Ansicht von Süd-West (Garten- und Terrassenbere ich) 
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2.3 Innenansicht 
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Angaben Fa. Netec Energietechnik: Klaus Michael
Bodenqualität: Kies-Sand-Gemische gemäß
Geotechnischen Gutachten GHJ vom 02.09.2013

Fundamenterder:
Rundstahl aus Edelstahl, Durchmesser 10 mm
unterhalb der Bodenplatte verlegen.
eine Anschlußfahne unterhalb des Elektroverteilers

2.
40

5
20

87
5

30

175

1.75 115

6.
25

6.
86

10
.6

5

11
.2

9

14 1.00

1.14

4

3 24

11

14 1.00
1.14

1.
95

5

2.
47

30
20

2.
44

31
20

30

175

3.645 14

2.
44

20
1.

27
20

75
2.

97
2.

95
3.

91
20

20

25

17
5

2.
59

5
20

14
5

2.
60

5
20

14
5

50
25

2.
77

20
2.

75
20

2.
44

1.26 1.675

10.96

-1.50

-75

±0.00

+2.97

+5.92

120,89+175

+3.115

+6.065

119,39

3 Schnittzeichnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Project Documentation Page 8 of 23                                    03/2016 

 

R
eg

al

Raffstore-Verschattung Raffstore-Verschattung

Eingang
2. Stg.

SW

SW SW

16 Stg. ca.  18/27,5

SW

be
fe

st
ig

te
 F

lä
ch

e
Ö

ko
pf

la
st

er
be

la
g

ke
in

e
V

er
sc

h
a

ttu
n

g

Diele
Gard.
Granitbelag

30 cm Regenprallstreifen, Kies

30 cm Regenprallstreifen, Kies

3
0

 c
m

 R
e

g
en

p
ra

lls
tr

ei
fe

n
, 

K
ie

s

Raffstore-Verschattung

DK dreh

BRH = 0,00 BRH = 0,00

fest DK drehStupl

BRH = 0,00

SW

SW

Dusche
dr

e
h

B
R

H
 =

 0
,0

0

R
a

ff
st

o
re

-V
e

rs
c

ha
tt

un
g

+-0,00
120,89

+0,175
121,065

Hobby
Fliesenbelag

keine Verschattung

BRH = 1,05

fest

fe
st

B
R

H
 =

 0
,0

0

Terrasse im EG

WD: B/H = 4 0/20 cm
OK =  10 cm unter Decke

SW

DD EG Decke
20/20 cm

DD EG-Decke: 1,14 x 4,125

SW

DD EG Decke
20/20 cm

WD: 20/20 cm
OK = UK Decke
Zuluft Hobby

Stahlbeto nstütze
30/17,5 nach Statik

RR

DD EG Decke
20/20 cm
Zuluft Wohnen

B
R

H
 =

 0
,0

0

DD EG Decke
20/20 cm

-0,14
120,75

GRAF Regenwasser-Erdtank
Carat XL, 8500 Liter
L/B/H = 3500/2040/2695 mm
Einbau nach GRAF
Einbau- und Montageanleitung
GRAF Universal Filter

b
ef

es
tig

te
 F

lä
ch

e
Ö

ko
pf

la
st

er
be

la
g

R
W

, 
PV

C
 1

50
, 1

,5
%

 g
e

f.

SW
, P

VC 1
00

,  2
%

 gef.

R
W

, P
V

C
 1

00
, 1

,5
%

 g
ef

.

RW
,  P

VC
 100, 1

, 5% g
ef .

RW
,  P

VC
 100, 1

,5
% g

ef .

RW, PVC  100, 1,5% g ef.

Be
re

ic
h 

V
er

so
rg

un
gs

gr
ab

e
n

S
W

, P
V

C
 1

00
, 2

%
 g

ef
.

B
er

e
ic

h
 V

er
so

rg
un

gs
g

ra
be

n

S
W

, P
V

C
 1

00
, 2

%
 g

ef
.

BRH = 0,885
RR

Doppelgara ge

R
W

, P
V

C
 1

00
, 1

,5
%

 g
ef

.
R

W
, P

V
C

 1
0

0,
 1

,5
%

 g
ef

.

-0,14

-0,14
120,75 P

E
-H

D
 R

oh
r D

A
50

 P
N

 6
, S

au
gl

ei
tu

ng
 v

on
 G

ar
ag

e 
zu

r 
Zi

st
er

ne
,

V
er

le
gu

ng
 F

a.
 IW

S 
In

d
us

tr
ie

te
ch

ni
k,

 L
ah

r, 
H

er
r W

ie
nh

öf
er

 T
el

. 0
17

1 
/ 6

80
49

9
0

B
R

H
 =

 0
,0

0

R
af

fs
to

re
-V

e
rs

ch
at

tu
ng

D
K

Wäscheabw urf
in EG Decke
KG-Rohr  DN 300

ED

ED

Dusche, WC
Granitbelag

+-0,00
120,89
+0,175
121,065

Kochen
Granitbelag

+-0,00
120,89

+0,175
121,065

DD EG Decke
20/20 cm
Abluft Küche

ED

ED

Bewegungs
melder

       20 mm
       50 mm

      100 mm

         5 mm

     175 mm

Bodenaufbau EG:
1. Fliesen / Granit
2 .Estrich
3. Estrichfolie 
3. Dämmplatte
    EPS 035 DEO
4. Kaltselbstklebebahn
    Polymerbitumenbahn
    mit Alueinlage

ED

ED

+-0,0 0
120,89

+0,175
121,065

Essen
Granitbelag

Stahlbetonstütze
55/20 nach Statik

d
e

ck
e

n
gl

e
ic

h

ED ED

Lautsprecher

+-0,00
120,89

+0,175
121,065

EDBewegungs
melder

ED

300 Lit er
WW-Speicher

Technik
Hau sanschluß

Waschraum
Abstel lraum
Flie senbelag

+-0,00
120,89

+0,175
121,065

ED

SW, PVC  100
2% g ef.

AEREX
PHK 180

ED

Versorgungsgraben von der
Straße bis in den Technikraum
zum Mehrspartenanschluß nach Absprache
mit der Bauleitung.
Strom, Wasser, Telekom, Kabel BW

A

A

b
e
st

. 
G

re
nz

m
a
ue

r 
H

ö
he

 c
a
. 
1,

1
0
 m

   
Lä

n
ge

 c
a
. 1

4
 m

L
än

g
e 

G
re

n
ze

: 2
4
,8

8

TR WM

2%
 G

ef
ä

lle

R
in

n
e

G
re

n
ze

B

B

G
re

n
ze

Mehrsparten
anschluß

ca.

2%
 G

ef
äl

le

Zulauf

N otüberlauf F il ter
N otüberlauf Tank

Not
über

lauf F
ilte

rNotü
berla

uf  T
ank

ca
.

Dachgully DN 100

Flachdachent wässerung Ga rage
unter Decke abhängen DN  100

E
le

kr
o

DD EG
Decke
40/90 Fundamenterder

S
ch

ac
ht

ElektrodosenElektrodo sen

2,
77

2,77

2 6.00 2

30

10.36

2

175

5.65 175

2

30

175

4.635 115
5.26 175

30

2

175

1.165 1.51
1.25

35 2.51
2.25

115

175

2

30

175
3.325 175

1.135 115
5.26 175

30
2.425 1.135

1.25
6.80

3.80 40 61

1
0.

96

30
1

0.
36

30

30

17
5

6
.3

2
5

1
75

3.
51

1
75 30

17
5

3
.6

35
2

0
2

.4
9

1
75

3.
5

1
1

75

4.
36

5
1

.1
35

2
.4

7
2.

05
1.

1
35

2
.4

7
1.

6
75

10.96

6.04 30 10.36 30

30

175

2.38 115
7.515 175

30

175
2.38 115

2.635 175
4.705 175

1.42 1.01
2.47

99 1.135

2.47
1.495 3.01

2.47

1.30

3.
50

5 .00

2.
72

5
5

1
2

.4
7

2
5

1.
2

0
2.

4
7

5
.6

75

17
5

3.
63

5
1

15
1

.3
85

17
5

4.
70

1
75

30

17
5

2.
01

1
15

3
.0

1
17

5
4.

7
0

1
75 30

1
0.

96

2

175

115
2.51
2.25

115

175

11 2.51
2.25

115

175

2

2 6.00 2

3.
50

2
.9

0

3.00

1.915 64 115
1.32 1.32

75 75

1.
75

5

2.63

75
88

5

2.
31

1.
87

5

81

90

1.67 5 1.295 905

2.315
1.

75
5

1.
30

5

50 4 0

5 20

20

31
5

1.19 1.6 25 3.55 2.475 1.175

65
5

85

2.38 865 1.285 55 4.9 3

1.21 4.1 25 1.175

1.
19

605 6 05

3 0

57

1.
3

5
1.

14
20

1.31

175

125

885

2.31

125

20

35
20

275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 27 5 2 75 2 75

67
5

67
5

2.
50

1.
13

5
2

0

14
1.

00

20 80

2.05

3.
05

20

91
91

91
91

72
5

2.
05

20

70 20

758
3

70
5

5
31.10

1
.0

0
11

5
89

5

985 76

2.31
635

5 20

20

7
55

88
5

2
.0

1
5

4

4 Grundrisse 

4.1 Grundriss Erdgeschoss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Project Documentation Page 9 of 23                                    03/2016 

 

SW

16 Stg. ca. 18/27,5

Schlafen
Laminat

Raffstore-VerschattungRaffstore-Verschattung

Stahlbetonstütze im EG

W
a

n
d 

im
 E

G

R
a

ffs
to

re
-V

e
rs

ch
a

ttu
n

g

D
K

R
af

fs
to

re
-V

e
rs

ch
at

tu
ng

D
K

+2,97
123,86

+ 3,115

DD OG-Decke: 1,14 x 4,125

fest festDKfest festDK

BRH = 0,00 BRH = 0,00

R
a

ff
st

or
e-

V
e

rs
ch

a
tt

un
g

Unterl icht, festUnterlicht, fest

B
R

H
 =

 0
,0

0

D
K

U
n

te
rli

ch
t, 

fe
st

D
K

fe
s

t
S

tu
lp

U
n

te
rli

ch
t,

 fe
st

R
af

fs
to

re
-V

e
rs

ch
at

tu
ng

B
R

H
 =

 0
,0

0

WD: 20/20 cm
OK = UK Decke
Zuluft Schlafen

S
ta

h
lb

e
to

n
-Ü

be
rz

ug
 g

em
äß

 S
ta

ti
k

Stahlbeton-Überzug gemäß  Statik

RR

WD: 20/20 cm
OK = UK Decke
Abluft Ankleide

B
R

H
 =

 0
,5

5
B

R
H

 =
 0

,5
5

DD OG Decke
20/20 cm

ED

Kind
Laminat

+2,97
123,86

+3,115

ED

DD OG Decke
20/20 cm
Zuluft Kind

+2,97
123,86

+3,115

Arbeiten
Laminat

ED

ED

ED

DD OG Decke
20/20 cm
Zuluft Wohnen

ED

EDED

EDED

deckengleich

+2,97
123,86

+3,115

Ankeide
Parkett

Bewegungs
melder

WD: 20/20 cm
OK = UK Decke
Abluft Bad
Wäscheabwurf
in EG Decke
KG-Rohr DN 300

Dusche
gefl iest
mit Ablauf-
rinne

ED

ED
ED

ED

+2,97
123,86

+3,115
ED

Bad
Fliesen

Laut
sprecher

Wohnen
Parkett

+ 2,97
1 23,86

+3,115

6 cm Bimsdielen wand, rau mhoch

       15 mm
       50 mm

       20 mm

       60 mm

     145 mm

Bodenauf bau OG:
1. La miat / Fertigparkett
2. Estrich
3. Estrichfolie 
3. T rittschalldämmung
    EPS 040 DES sg
4. D ämmung
    EPS 040 DEO

Hinw eise:
Außenwände 17,5 cm KSV-20-2,0 Mauerw erk
tragende Innenw ände 17,5 cm KSV 20-2,0 M auerw erk
nichttragende Innenw ände 11,5 cm Ytongmauerwerk

Innentüren:
Be i allen Innentüren  das Türblatt ca. 15 mm kürzen, 
wegen Überströmmögl ichke it der Luft.

Lüftungsplanung gemäß
Fachplanung des Ingenieurbüros Kunkel
siehe separate Pläne

A

A

Wanne 1,0 x 2,0

S
c

ha
ch

t

DD OG
Decke
40/40

R
in

ne

10.96

30 10.36 30

30

175

10.01 175

30

175
1.645 115

1.75 115
2.01 115

4.26 175

175
3.51 115

40115

175
1.645 115

1.75 115

175
70 1.86 95

175

4.885 175
4.95 175

30 10.36 30

10.96

1.30 3.01
2.44

1.74 3.01
2.44

1.30

175
3.635 115

6.26 175

2.13

1.
75

5

11
5

9
0

20
70

1.
75

5

1.005 1. 005

575

50
88

5

2.
28

9
4

5

20

1
0

475

20
70

5
0

50

35

2.
39

5
11

5
1

.0
0

5
0

50

35 1.34 5 1.345 475

9
4

5

25
69

5

4 0 20

2
0

1.
22

1
.3

8

1.8 2 1.82

60
5

11
5

40
5

8
85

2
.2

8

75

5
7 90

2.75

6

48 4 8

275 275 275 275 27 5 2 75 275 275 275 275 275 275 275 275 275

125
885

2.28

125

175

96 4.125 1.1 75

72

1.
00

57 57 1.20

1.45 3.50

1.
72

5

2.445

2
.3

5
2

0

20 1.035

4
.2

85
90

1
4

1.
00

70 20

2.
05

20

1
.5

0
1

.6
0

1.65

1.
90

59 5 9

16
5

885

2 .28

12
5

5
7

1.
14

4.
74

1.
2

6
2.

4
4

1.
55

1.
5

1
2

.4
4

1.
3

0

17
5

4
.1

7
11

5
2

.0
4

1
7

5
3

.5
1

1
75

17
5

4
.2

2
5

6
2

.0
4

1
75

3
.5

1
1

75

30

17
5

10
.0

1
1

75 30

30
1

0.
36

30

1
0.

96

4.
61

5
1

.1
35

1
.8

9
1.

6
75

1
.1

3
5

1
.8

9
1

.8
0

17
5

3
.4

5
1

15
2.

7
6

1
75

3
.5

1
1

75

30

17
5

10
.0

1
1

75 30

30
1

0.
36

30

1
0.

96
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W
a
nd

 i
m

 O
G

Durchgang

16 St g.  c a . 18/27 ,5

Speicher

SW

Firs ts chw ell e 12/ 12
gemäß St atik

M ittels chw elle 12 /12
gemäß S ta tik

Fußs chwell e 12/ 12
gemäß S ta ti k

Spar ren 6 / 24

Sparren  6/24 Sparren  6 / 24

Hinweise:
Außenwände 17,5 cm KSV-20-2,0 Mauerwerk
tragende Innenwände 17,5 cm KSV 20-2,0 Mauerwerk
nichttragende Innenwände 11,5 cm Ytongmauerwerk

Innentüren:
Bei allen Innentüren das Türblatt ca. 15 mm kürzen, 
wegen Überströmmöglichkeit der Luft.

Lüftungsplanung gemäß
Fachplanung des Ingenieurbüros Kunkel
siehe separate Pläne

D
K

U
nt

er
lic

h
t, 

fe
st

R
af

fs
to

re
-V

e
rs

ch
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n
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WD:  30/10 cm
UK = OK Decke

Abstellraum

B
R

H
 =

 0
,0

0

+5, 92

+5,92

+5, 92

+6,065

+5,92

+6, 065

WD: 20/10 c m
UK = OK Decke

W D: 20/20  c m
OK = U K Decke
Abluft Speic her

M itt elpf et te  14/30
gemäß St a tik

Holz pf ost en 14 / 12
nac h St at ik
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D
K

U
n

te
rl
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h
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fe

s
t

R
a

ffs
to

re
-V

e
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c
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B
R

H
 =

 0
,0

0

+6 ,065

+5 , 92

Studio 1
Laminat

+6,065

+5,92

Studio 2
Laminat

Durchgang

       15 mm
       50 mm

       20 mm

       60 mm

     145 mm

B odenauf bau DG:
1 . Lam inat
2 . Es trich
3 . Es trichf ol ie 
3 . Mine ralf ase rp lat te
    PS T, WLG 040
4 . Tr itts c halldämmung
    EP S 040  D EO

2m-Linie
von OKFF bis
UK Dachhaut

1m-Linie
von OKFF bis
UK Dachhaut

1m
-L

in
ie

vo
n
 O

K
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D D  OG
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St ahl be t on-W andsc he ibe
gemäß St atik
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gem äß  St at ik
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gem äß  St at ik

Stah lbetonst üt ze 25 / 17, 5
gem äß St at ik
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4.3 Grundriss Dachgeschoss 
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Spritzwasserschutz
Regenprallstreifen
z.B. Kies

Feuchtigkeitssperre unter
dem aufgehenden Mauerwerk
10 cm Überstand nach innen
zum Anschluß der Abdichtung Bodenplatte

Fundamentanschluß - Wohnhaus

Kalksand
Vollstein
Mauerwerk
gemäß Statik

       20 mm
       50 mm

      100 mm

         5 mm

     175 mm

Bodenaufbau EG:
1. Fliesen / Granit
2 .Estrich
3. Estrichfolie 
3. Dämmplatte
    EPS 035 DEO
4. Kaltselbstklebebahn
    Polymerbitumenbahn
    mit Alueinlage

Klebemasse

Perimeter-Sockelplatte
WLG 035

Abdichtung mineralisch

Beschädigung
vor mechanischer
Noppenfolie als Schutz

mind.

PE-Folie

Putz bis unter GOK führen,
Abdichtung mineralisch
überstreichbar

m
in

d.

m
in

d.

vertikale Abdichtung

m
in

d.

Spritzwasserzone
Sockelputz
wasserabweisend
ggf. gestrichen

Geotextil - Vlies   150-200 g/qm

Misapor 10/75 L Dämmschüttung 50 cm
seitl. anböschen

Geotextil - Vlies  150-200 g/qm

korrosionsbeständiges Erdungsband im Erdreich
verlegen und senkrecht nachoben führen

Geotextil - Vlies  150-200 g/qm

Misapor 10/75 L Dämmschüttung 50 cm

tragende Bodenplatte
gemäß Statik d = 25 cm

+-0,00
120,89

-0,25
120,64

PE-Folie

-0,75
120,14

Arbeitsraumverfüllung
nach DIN 4095

tragfähiger Untergrund
evtl. auffüllen und verdichten
mit Recyclingmaterial

Klebemasse

Armierungsmörtel

WDVS-System, WLG 035

Glasfasergewebe

Schlussbeschichtung

+0,175

30

560

30

6011

50
25

17
5

50
25

0
5

10
5

2

15

175 05

30 05

5 Konstruktionsdetails 

5.1 Konstruktionsdetail Fundamentanschluss 
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5.2 Konstruktionsdetail Dachanschluss Traufe 

DW-plus Passiv integral FI
Ug = 0,64 W/qmK
g-Wert = 61%
Uf = 0,72 bis 0,87 W/qmK

Ausbildung der Anschlüsse
z.B. Anschlußfugen siehe
Hal ler Montageanlei tung

Dachneigung: 22 Grad
Deckung: Dachste in Braas
Tegalit Star  M att Granit

Sparrenkopf

OSB-Platte als Stirnbrett
vor den Sparren
d=19mm

Lüftungsprofil
Kellenschnitt

Holzweichfaserplatte d=28mm
als regensichere Unterdeckplatte
über den Sparren

Sparren 6 x 24 cm

Haller MF Klemmplatte
24 cm, WLG 035

Konterlatte 50 x 30 mm

Sperrholzplatten d=27mm
als Sichtschalung an Traufe, Ortgang und First

Dachansch luß
Traufe

Unterspannbahn

Dachlatte 40 x 60 mm

Fußschwelle
12 x 12 cm

luftdicher
Fensteranschluß
innen (RAL-Montage)

diffusionsoffener
Fensteranschluß
außen (RAL-Montage)

luftdicher
Fensteranschluß
innen (RAL-Montage)

Vorbauraffstore MODULO mit 240er Kasten
wird mit dem Fenster DW-plus montiert
hinter Kasten PU-Dämmung WLG 025

DW-plus Passiv integral FI
Ug = 0,64 W/qmK
g-Wert = 61%
Uf = 0,72 bis 0,87 W/qmK

diffusionsoffener
Fensteranschluß
außen (RAL-Montage)

luftdicher
Fensteranschluß
innen (RAL-Montage)

diffusionsoffener
Fensteranschluß
außen (RAL-Montage)

B odenaufbau OG:
1 .  Lam iat / Fer ti gpark e t t
2 .  E s tr ic h
3 .  E s tr ic hfo li e  
3 .  T ri tt sc ha lldäm mung
    E P S 040 D ES  sg
4.  D äm mung
    E P S 040 D EO

       15 mm
       50 mm

       20 mm

       60 mm

     145 mm

Vorbauraffstore MODULO mit 240er Kasten
wird mit dem Fenster DW-plus montiert
hinter  Kasten PU-Dämmung WLG 025

ca.

Fugendichtband

Klebemasse

Armierungsmörtel
WDVS-System, WLG 035

Glasfasergewebe

Schlussbeschichtung

Großflächenplattendecke
gemäß Statik d = 20 cm

ca.

+5,92

+5,41

Sturzausbildung
gemäß Statik

PU -D ämm ung
W LG 025

Wärmebrückenverlustkoeffiz ient:
Psi-Wert: 0,036 W/mK
gemäß Berechnungen Fa. Wiegand

Großflächenplattendecke
gemäß Statik d = 20 cm

Klebemasse

Armierungsmörtel

WDVS-System, WLG 035

Glasfasergewebe

Schlussbeschichtung

+2,97

+3,115

6 cm starke Installationsebene
für Lüftungsleitungen Flachkanal

+2,47

Sturzausbildung
gemäß Statik

PU -D ämm ung
W LG 025

Wärmebrückenver lustkoeffizient:
Psi-Wert: 0,036 W/mK
gemäß Berechnungen Fa. Wiegand

Fugendichtband

Wärmebrückenverlustkoeffizient:
Psi-Wert: -0,047 W/mK
gemäß Berechnungen Fa. Wiegand

Hohlraum hinter Abmauerung
im DG mit Dämmung ausstopfen

Ringanker
17,5/20
gemäß Statik

60

4368

2 4

2
7 3
01

4

12 2

20 10

31
20

4
134

13 5 12 08
42

175 05
30 05

14
5

14
5

4
134

402

1 35 12 08
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24
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Ringanker
gemäß Statik
17,5/20

Kalksand
Vollstein
Mauerwerk
gemäß Statik

Montageschaum

Fugenspachtel

Innenputz

Ausbildung der Anschlüsse
z.B. Anschlußfugen siehe
Haller Montageanleitung

Dachanschluß
Ortgang

Haller Kompaktplatte 100 + 10
Unterseite Gipskarton 10 mm
Kompaktplatte nach
Haller Montageanleitung
einbauen

Kellenschnitt

Ortgangbrett

Dachlatte 40 x 60 mm

Holzweichfaserplatte d=28mm
als regensichere Unterdeckplatte
über den Sparren

Unterspannbahn

Sperrholzplatten d=27mm
als Sichtschalung an Traufe, Ortgang und First

Fußschwelle 12/12

Haller MF Klemmplatte
24 cm, WLG 035

Konterlatte 50 x 30 mm

Dachlatte 40 x 60 mm

Haller MF Klemmplatte
24 cm, WLG 035

3
3

4

10 6 15 18 25 6

Dachneigung: 22 Grad
Deckung: Dachstein Braas
Tegalit Star Matt Granit

Klebemasse

Schlussbeschichtung

Armierungsmörtel

WDVS-System, WLG 035

Glasfasergewebe

Fugendichtband

ca.

1 30 1 18 2

48

6 57 6

1
1
0

24

1
1
0

24
3

3
4

20

5.3 Konstruktionsdetail Dachanschluss Ortgang 
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Dachanschluß
First

Ausbildung der Anschlüsse
z.B. Anschlußfugen siehe
Haller Montageanleitung

Fugenspachtel

OSB-Platte als Stirnbrett
vor den Sparren
d=19mm

Dachneigung: 22 Grad
Deckung: Dachstein Braas
Tegalit Star Matt Granit

Haller MF Klemmplatte
24 cm, WLG 035

Dachlatte 40 x 60 mm

Sparren 6 x 24 cm

Kellenschnitt

Lüftungsprofil

Holzweichfaserplatte d=28mm
als regensichere Unterdeckplatte
über den Sparren

Konterlatte 50 x 30 mm

Unterspannbahn

Hohlraum
mit Dämmung
ausstopfen

Sperrholzplatten d=27mm
als Sichtschalung an Traufe, Ortgang und First

Firstschwelle
12 x 12 cm

Montageschaum

Haller Kompaktplatte 100 + 10
Unterseite Gipskarton 10 mm
Kompaktplatte nach
Haller Montageanleitung
einbauen

Klebemasse

Armierungsmörtel

WDVS-System, WLG 035

Glasfasergewebe

Schlussbeschichtung

Ringanker
17,5/20
gemäß Statik

ca.

Fugendichtband

ca.

Sparrenkopf

+5,87

Ringanker
17,5/20
gemäß Statik

1 1

24

1 2

3 0

1
10

24

2
7

2
99

4

43 68

60 0 9

10

2 12

2
0

20

1
2

05

3 0 0 5

175 1 5

5.4 Konstruktionsdetail Dachanschluss First 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Project Documentation Page 15 of 23                                    03/2016 

 

5.5 Konstruktionsdetail Fenster mit Jalousiekasten 

Horizontalschnitt 

 

luftdicher
Fensteranschluß
innen (RAL-Montage)

diffusionsoffener
Fensteranschluß
außen (RAL-Montage)

Kalksand
Vollstein
Mauerwerk
gemäß Statik

DW-plus Passiv integral FI
Ug = 0,64 W/qmK
g-Wert = 61%
Uf = 0,72 bis 0,87 W/qmK

diffusionsoffener
Fensteranschluß
außen (RAL-Montage)

Kalksand
Vollstein
Mauerwerk
gemäß Statik

DW-plus Passiv integral FI
Ug = 0,64 W/qmK
g-Wert = 61%
Uf = 0,72 bis 0,87 W/qmK

luftdicher
Fensteranschluß
innen (RAL-Montage)

Klebemasse

Armierungsmörtel

WDVS-System, WLG 035

Glasfasergewebe

Schlussbeschichtung

Fenster mit Jalousiekasten - Horizontalschnitt 

Wärmebrückenverlustkoeffizient:
Psi-Wert: 0,019 W/mK
gemäß Berechnungen Fa. Wiegand

Klebemasse

Armierungsmörtel

WDVS-System, WLG 035

Glasfasergewebe

Schlussbeschichtung

Wärmebrückenverlustkoeffizient:
Psi-Wert: 0,019 W/mK
gemäß Berechnungen Fa. Wiegand

4

17
5

05

30
05

4

17
5

05
30

05
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5.6 Konstruktionsdetail Fenster mit Jalousiekasten 

Vertikalschnitt 

Feuchtigkeitssperre unter
dem aufgehenden Mauerwerk
10 cm Überstand nach innen
zum Anschluß der Abdichtung Bodenplatte

diffusionsoffener
Fensteranschluß
außen (RAL-Montage)

Kalksand
Vollstein
Mauerwerk
gemäß Statik

DW-plus Passiv integral FI
Ug = 0,64 W/qmK
g-Wert = 61%
Uf = 0,72 bis 0,87 W/qmK

luftdicher
Fensteranschluß
innen (RAL-Montage)

diffusionsoffener
Fensteranschluß
außen (RAL-Montage)

luftdicher
Fensteranschluß
innen (RAL-Montage)

Vorbauraffstore MODULO mit 240er Kasten
wird mit dem Fenster DW-plus montiert
hinter Kasten PU-Dämmung WLG 025

B odenaufbau OG:
1.  Lamiat / F erti gparke t t
2 .  Es tr ic h
3.  Es tr ic hfo lie  
3 .  Tr itt schal ldäm mung
    EP S 040 D ES  s g
4.  D ämmung
    EP S 040 D EO

       15 mm
       50 mm

       20 mm

       60 mm

     145 mm

       20 mm
       50 mm

      100 mm

         5 mm

     175 mm

Bodenaufbau EG:
1. Fliesen / Granit
2 .Estrich
3. Estrichfolie 
3. Dämmplatte
    EPS 035 DEO
4. Kaltselbstklebebahn
    Polymerbitumenbahn
    mit Alueinlage

Beschädigung
vor mechanischer
Noppenfolie als Schutz

PE-Folie

Geotextil - Vlies  150-200 g/qm

tragfähiger Untergrund
evtl. auffüllen und verdichten
mit Recyclingmaterial

Geotextil - Vlies  150-200 g/qm

Geotextil - Vlies  150-200 g/qm

PE-Folie

Splittbett

Abdichtung mineralischKlebemasse

vertikale Abdichtung

Fenster mit Jalousiekasten - Vertikalschnitt 

+0,175

Klebemasse

Armierungsmörtel

WDVS-System, WLG 035

Glasfasergewebe

Schlussbeschichtung

+2,97

+2,47

+3,115

-0,75
120,14

korrosionsbeständiges Erdungsband im Erdreich
verlegen und senkrecht nachoben führen

Misapor 10/75 L Dämmschüttung 50 cm

-0,25
120,64

+-0,00
120,89

Misapor 10/75 L Dämmschüttung 50 cm
seitl. anböschen

Arbeitsraumverfüllung
nach DIN 4095

tragende Bodenplatte
gemäß Statik d = 25 cm

Perimeter-Sockelplatte
WLG 035

Großflächenplattendecke
gemäß Statik d = 20 cm

6 cm starke Installationsebene
für Lüftungsleitungen Flachkanal

Sturzausbildung
gemäß Statik

PU -D ämmung
WLG 025

Terrassendeckbohlen
auf Unterkonstruktion

Fugendichtband

Holzbelag muss 5 mm höher wie Alukante Fenster sein, 
damitt Trittschutz des Alu am Fenster gewährleistet wird!

Wärmebrückenverlustkoeffizient:
Psi-Wert: -0,084 W/mK
gemäß Berechnungen Fa. Wiegand

Wärmebrückenverlustkoeffizient:
Psi-Wert: 0,036 W/mK
gemäß Berechnungen Fa. Wiegand

ca. +2,36

ca. +0,265

6011

30

5
0
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5

17
5

5
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5

05
10
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2

14
5

30
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1
9

135 12 08
42

24

15

175 05

30 05

 



Project Documentation Page 17 of 23                                    03/2016 

 

luftdicher
Fensteranschluß
innen (RAL-Montage)

diffusionsoffener
Fensteranschluß
außen (RAL-Montage)

Kalksand
Vollstein
Mauerwerk
gemäß Statik

DW-plus Passiv integral FI
Ug = 0,64 W/qmK
g-Wert = 61%
Uf = 0,72 bis 0,87 W/qmK

diffusionsoffener
Fensteranschluß
außen (RAL-Montage)

Kalksand
Vollstein
Mauerwerk
gemäß Statik

DW-plus Passiv integral FI
Ug = 0,64 W/qmK
g-Wert = 61%
Uf = 0,72 bis 0,87 W/qmK

luftdicher
Fensteranschluß
innen (RAL-Montage)

Klebemasse

Armierungsmörtel

WDVS-System, WLG 035

Glasfasergewebe

Schlussbeschichtung

Wärmebrückenverlustkoeffizient:
Psi-Wert: 0,011 W/mK
gemäß Berechnungen Fa. Wiegand

Klebemasse

Armierungsmörtel

WDVS-System, WLG 035

Glasfasergewebe

Schlussbeschichtung

Wärmebrückenverlustkoeffizient:
Psi-Wert: 0,011 W/mK
gemäß Berechnungen Fa. Wiegand

Fenster - Horizontalschnitt ohne Raffstorekasten

4

17
5

05
3

0
05

4

17
5

05

3
0

05

5.7 Konstruktionsdetail Fenster ohne Jalousiekasten  

Horizontalschnitt 
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5.8 Konstruktionsdetail Fenster ohne Jalousiekasten  

Vertikalschnitt 

S prit z w as se rs c hut z
R e genpra lls t re if en
z . B.  Ki es

F euc hti gke itss perre unter
dem  aufg ehenden M auerw erk
10 cm Ü bers ta nd na ch inne n
z um  A nsc hluß  der A bdic htu ng B oden plat te

K alk s and
V olls t ein
M auerw erk
gem äß  S tat ik

K alk s and
V olls t e in
M auerw erk
gem äß  S tat ik

I nnenban k

       20 m m
       50 m m

      100 m m

         5  m m

     175 m m

F ens te r
E G -T ec hnik raum

l uft d ic her
F ens terans c hlu ß
i nnen (R A L-M ont age)

d if fus io nso ff ener
Fens t eransc hluß
auße n (R A L-M ontage )

D W -plus  P ass iv  i n tegra l  F I
U g  = 0, 64 W /qm K
g-W er t = 61%
U f  = 0, 72 b is  0 ,87 W / qmK

di ff us ions of fener
F ens terans c hluß
auß en (R AL-M ont age)

luf td ic her
Fens t erans ch luß
innen (R A L-M ont age)

B odenau fbau E G:
1.  F lies en / Grani t
2  .E s tr i ch
3.  E s tr i chf o li e  
3 .  D ä mm plat te
    E P S  035 D E O
4.  K alt s e lbs t kl ebebahn
    P oly m erb it um enbahn
    m it  A lue in lage

K lebem as s e

P erim eter -S oc ke lp la t te
W LG  035

A bdic ht ung m ine ra l is c h

Be sc hädi gung
vo r m ec hanis c her
N oppenf o lie  a ls  Sc hu tz

m ind .

P E-F olie

P ut z  b i s unt er G OK  f ühren,
A bdi ch tung m inera li sc h
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6 Beschreibung der luftdichten Hülle 

Im Bereich der Außenwände wird die luftdichte Hülle durch den Innenputz 
hergestellt. Der untere Abschluss bildet die Stahlbetonbodenplatte. Im Dachbereich 
wird die luftdichte Ebene durch die Gipskarton Kompaktplatte hergestellt. In den 
Konstruktionsdetails sind sämtliche Übergänge und Anschlüsse der luftdichten 
Ebene dargestellt. Die Luftdichtheitsmessung erfolgte mittels Blower-Door-Test. 
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7 Lüftungsplanung Kanalnetz und Wärmeversorgung 

Die Frischluft gelangt nach der Vorkonditionierung durch einen Sole-
Erdreichwärmetauscher  in den Technikraum im nördlichen Teil des Erdgeschosses. 
Dort erfolgt die Verteilung der Frischluft über das AEREX PHK 180 Wärmepumpen-
Kompaktaggregat in die jeweiligen Räume. In den Funktionsräumen wie Küche, 
Bad, WC erfolgt die Absaugung. Über den Kreuz-Gegenstromwärmetauscher mit 
einem effektiven Wärmebereitstellungsgrad von 80 % gelangt die Abluft aus dem 
Gebäude ins Freie. Die Elektroeffizienz der Lüftung beträgt 0,28 Wh/m³. 

Die Nacherwärmung der Zuluft ins Gebäude sowie die Warmwassererwärmung 
erfolgt über das AEREX PHK 180 Wärmepumpen-Kompaktaggregat. Zusätzlich 
sind kleine elektr. Zusatzheizflächen eingebaut, um die Heizlastspitzen oder 
Aufheizvorgänge z.B. nach Abwesenheit zu ermöglichen. 
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3-D Planung der Lüftungsanlage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Baukosten 

Auf Wunsch des Bauherren gibt es keine Angabe zu den Baukosten. 
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