
                                                                                                                                                             

Project Documentation 

Building of six houses, Nájera (La Rioja), Spain 

1. Abstract of PassivHaus in Nájera.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Source: Construcciones Zorzano 

1.1. Data of building 

Year of construction 2019 
Space heating 

15,6 

kWh/(m2a) Area 565,70 m2 

U-value external wall 0,232 W/(m2K) 
Space cooling 0 kWh/(m2a) 

U-value basement wall ------------------- 

U-value basement floor 0,132 W/(m2K) Primary Energy Renewable (PER) 67 kWh/(m2a) 

U-value roof 0,112 W/(m2K) Generation of renewable energy 19 kWh/(m2a) 

U-value window 0,93 W/(m2K) Non-renewable Primary Energy (PE) 109 kWh/(m2a) 

Heat recovery 84 % Pressure test n50 0,5 

1.2. Brief Description of the Project 

Building of six houses built with INSUPanel building solution. The building has a 

floor area of 565,70 m2 distributed on three levels. It is located in Nájera (La 

Rioja), and in its construction materials that respect nature have been used. 



 

Source: Google Earth 

 

Situation Plan Source: Construcciones Zorzano 

 

 

 



 

1.1. Responsible Project participants 

 

Architect:                                         Celia and David Zorzano Gonzalo 

Implementation planning:               Pedro Zorzano Gonzalo 

Building systems:                              Climatización Neoproject 

                                                        Ventilación: Siber 

 Building physics:                             Construcciones Zorzano 

Passive House project planning:     Celia and David Zorzano Gonzalo 

Construction management:            Construcciones Zorzano 

Certifying body:                              VAND arquitectura 

Certification ID:                               24799-24804_VAND_PH_20191108_ND 

www.passivhausprojekte.de ID:    6281 

Author of project documentation: Pedro Zorzano Gonzalo   

                                                             

 

Agoncillo 13 de enero de 2020 

 

 

 

 

 

 



 

2. Pictures os the project 
2.1.  Exterior photographs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 South view, Source: Construcciones Zorzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

North view Source: Construcciones Zorzano 



2.2. Photographs of the inside 

Living room Source: Construcciones Zorzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitchen Source: Construcciones Zorzano 

 



3. Plans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First floor Source: Construcciones Zorzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Second floor Source: Construcciones Zorzano 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Third floor Source: Construcciones Zorzano 

Section: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transversal section Source: Construcciones Zorzano 



4. Technical details of the construction 
4.1. Exterior walls 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. House - Stairs 

 

 

 

 

 

 

 

Plasterboard (15 mm)  λ = 0,250 W/(mK) 

Geopanel (60 mm)   λ= 0,034 W/(mK) 

Airtightness layer Intello  

EPS GRAFIPOL (150 mm) λ = 0,032 W/(mK) 

INSUPanel (70 mm) λ = 2,3 W/(mK) 

Plasterboard (15 mm)  λ = 0,250 W/(mK) 

Geopanel (60 mm)   λ= 0,034 W/(mK) 

XPS (100 mm)   λ = 0,036 W/(mK) 

Wooden roof (22 mm) λ = 0,15 W/(mK) 

Geopanel (60 mm)   λ= 0,034 W/(mK) 

Plasteboard (15 mm)  λ = 0,250 W/(mK) 

 

 



4.3. House – Elevator 

 

 

 

 

 

 

4.4. Cover building 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrought (200 mm) λ = 0,312 W/(mK) 

EPS GRAFIPOL (250 mm)   λ = 0,032 W/(mK) 

Armed slab (100 mm) λ = 2,100 W/(mK) 

 

Plasterboard (15 mm)  λ = 0,250 W/(mK) 

Airtightness layer Intello  

Geopanel (60 mm)   λ= 0,034 W/(mK) 

EPS GRAFIPOL (150 mm)   λ = 0,032 W/(mK) 

Concrete wall (200 mm) λ = 2,100 W/(mK) 

 

 



4.5. Exterior floor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laminated tile (7 mm)  λ = 0,137 W/(mK) 

Anti-impact sheet (3 mm) λ = 0,037 W/(mK) 

Zement – Estrich (50 mm) λ = 1,400 W/(mK) 

EPS GRAFIPOL (2000 mm)   λ = 0,032 W/(mK) 

Wrought (250 mm) λ = 0,312 W/(mK) 

 

 



4.6. Windows 
4.6.1. Window frame 

 

 

 

4.6.2. Glass 

 

 

 

 

 

 

Acristalamiento Acristalamiento

Acristalamiento recomendado para empezar la planificación 

Acristalamiento triple aislado térmicamente (¡Por favor, considere el criterio de confort!)

ID Descripción Valor g Valor-Ug

W/(m²K)

01ud 4BE/16AR/4/16AR/4BE 0,44 0,55

02ud 3+3BE+16GA+4+16GA+BE3+3 0,47 0,57

03ud



4.6.3. Shadow elements 

External blinds were incorporated to provide solar protection during the summer months, 

they are motorized. 

4.6.4. Window installation detail 

Top installation 

 

 

Bottom installation 

               



 

4.7. Construction phase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basement floor (Source: Construcciones Zorzano) 

 

 

 



 

 

 

  

Exterior walls Insupanel (Source: Construcciones Zorzano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure cover building (Source: Construcciones Zorzano) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Window installation (Source: Construcciones Zorzano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Airghtness 
5.1. BlowerDoor test results 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The test has been carried out by SERCONEVI 

 

 

 



6. Ventilation 
6.1. VENTILATION PLANNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First floor Source: Construcciones Zorzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Second floor Source: Construcciones Zorzano 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Third floor Source: Construcciones Zorzano 

6.2. Construction phase 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



6.3. Ventilation unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Descripción

Área definida por el usuario

01ud SIBER DF SKY 2

Eficiencia de 

recuperación de 

calor

Eficiencia de 

recuperación 

de humedad

Eficiencia 

eléctrica
Rango de aplicación

Presión 

exterior por 

sección

Ajustes 

Dpinterno

Protección 

frente a 

congelación 

necesaria

% % Wh/m³ m³/h m³/h Pa Pa

84% 0% 0,35 85 150 100 incl. sí



7. Building Services 
7.1. Heating/cooling 

The heating and cooling load  consists of an outdoor unit that serves an indoor heat pump 

ducts and another indoor wall unit. 

First floor Source: Construcciones Zorzano 

 

 

 

 

 

 



Second floor Source: Construcciones Zorzano 

Third floor Source: Construcciones Zorzano 



7.2. Domestic hot water 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First floor Source: Construcciones Zorzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Second floor Source: Construcciones Zorzano 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Third floor Source: Construcciones Zorzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. PHPP Results 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Energy balance heating 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Pasiva con PHPP Versión 9.6a

Daten für Diagramm. Wegen Übersetzung hinter dem Diagramm lassen, nicht in den ausgeblendeten Bereich verschieben.

Pérdidas Ganancias

Ganancias de calor no utilizables 0,4

Muro ext. - aire ext. 13,6

Techo / cubierta - Aire ext. 2,8

Solera / losa piso / forjado sanitario 2,3

NÚCLEO DE COMUNICACIONES 3,1

Ventanas 8,5

Puerta exterior 2,0

Ventilación 5,3

Ganancias solares de calor 7,9

Ganancias internas de calor 11,8

Demanda calefacción 17,9

Ganancias de calor PTs 0,5

Suma de control 38,1 38,1
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Balance energético demanda de calefacción 
(método anual)

Ganancias de calor no utilizables

Muro ext. - aire ext.

Techo / cubierta - Aire ext.

Solera / losa piso / forjado sanitario

NÚCLEO DE COMUNICACIONES

Ventanas

Puerta exterior

Ventilación

Ganancias solares de calor

Ganancias internas de calor

Demanda calefacción

Ganancias de calor PTs



Energy balance cooling 

 

Tabla para gráfica

Pérdidas de calor Cargas de calor

Muro ext. - aire ext. 2,8

Techo / cubierta - Aire ext. 0,6

Solera / losa piso / forjado sanitario 0,5

NÚCLEO DE COMUNICACIONES 0,6

Ventanas 1,8

Puerta exterior 0,4

Ventilación 10,3

Demanda de refrigeración útil 0,3

Pérdidas de calor no utilizables 6,4

Cargas térmicas solares 4,9

Cargas internas de calor 5,8

Cargas de calor por puentes térmicos 0,1

Suma de control 17,2 17,2
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Balance energético refrigeración (método mensual)

Muro ext. - aire ext.

Techo / cubierta - Aire ext.

Solera / losa piso / forjado sanitario

NÚCLEO DE COMUNICACIONES

Ventanas

Puerta exterior

Ventilación

Demanda de refrigeración útil

Pérdidas de calor no utilizables

Cargas térmicas solares

Cargas internas de calor

Cargas de calor por puentes térmicos


