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Project Documentation 

Casa Tabellium, Vivienda y 

Oficina Pública 

 

 

1 Abstract / Zusammenfassung 

 

 

1.1 Data of building / Gebäudedaten 

Year of construction/ 

Baujahr 
2020 

Space heating / 

Heizwärmebedarf  
14 

kWh/(m²a) U-value external wall/ 

U-Wert Außenwand  
0.127 W/(m²K) 

U-value basement ceiling/ 

U-Wert Kellerdecke 
0.136 W/(m²K) 

Primary Energy Renewable (PER) / 

Erneuerbare Primärenergie (PER) 
57 kWh/(m²a) 

U-value roof/ 

U-Wert Dach 
0.117 W/(m²K) 

Generation of renewable energy / 

Erzeugung erneuerb. Energie 
0 kWh/(m²a) 

U-value window/ 

U-Wert Fenster 
1.27   W/(m²K) 

Non-renewable Primary Energy (PE) / 

Nicht erneuerbare Primärenergie (PE) 
57 kWh/(m²a) 

Heat recovery/ 

Wärmerückgewinnung 
81.8 % 

Pressure test n50 / 

Drucktest n50 
0.4 h-1 

Special features/ 

Besonderheiten 
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1.2 Breve descripción del proyecto 

 

El edificio se distribuye en tres niveles: en un primer nivel de planta baja, con una SRE de 132.24 m2 
se sitúa la Oficina Pública, los accesos comunes (portal de acceso a viviendas) así como el acceso 
rodado para el garaje y patio posterior privado; todos ellos con conexión directa a la calle y totalmente 
accesibles. En el segundo nivel se encuentra la vivienda principal con una SRE de 203,51 m2 incluida 
la SRE del tercer nivel. En éste último se sitúa el espacio bajo cubierta, inicialmente a almacén pero 
preparado para alojar en el futuro un loft. El acceso a la vivienda y loft (primer nivel y segundo nivel) 
se plantea por portal con núcleo de comunicación mediante escaleras y ascensor. 
 
El acceso a cada planta es totalmente independiente, estando el núcleo de comunicaciones fuera de 
la envolvente hermética. Por ello, cada una de las unidades de uso (de cada nivel) se han analizado 
de forma independiente, siendo el resultado final la media ponderada de los tres resultados. Cada uso 
tiene independiente su envolvente hermética debido a la no coincidencia de la proyección en planta 
de cada uno de ellos. 
 
 
 
 
 

Edificio localizado en Hervás, provincia de Cáceres situada en un clima cálido-templado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fuente: Google Earth) 
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Plano de implantación en parcela 
(Fuente: Luis R. Valverde Lorenzo - Arquitecto) 
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1.3 Responsible project participants / 

Verantwortliche Projektbeteiligte   

Architect/ 

Entwurfsverfasser 

Luis Ramón Valverde Lorenzo 

 

Implementation planning/ 

Ausführungsplanung  

Luis Ramón Valverde Lorenzo 

Building systems/ 

Haustechnik 

Luis Ramón Valverde Lorenzo 

Structural engineering/ 

Baustatik 

Luis Ramón Valverde Lorenzo 

Building physics/ 

Bauphysik 

Luis Ramón Valverde Lorenzo 

Passive House project 

planning/ 

Passivhaus-Projektierung 

José Luis Calles Calles 

Construction management/ 

Bauleitung 

SOLUTEX Proyectos y Edifciaciones, s.l. 

 

 

Certifying body/ 

Zertifizierungsstelle 

VAND arquitectura 

www.vandarquitectura.info 

Certification ID/ 

Zertifizierungs ID 

 

Project-ID 30916_VAND_PH_20210505_NDA 

 

Projekt-ID (www.passivehouse-database .org) ID: 6599 

 

 

 

 

Author of project documentation /  

Verfasser der Gebäude-Dokumentation 

José Luis Calles Calles 

Date, Signature/ 

Datum, Unterschrift 

 

Cáceres, 27 de mayo de 2021 
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2 Fotografías del Proyecto  
 
2.1  Fotografía del Exterior  
 

 

Fachada Este (Fuente: José Luis Calles Calles) 

 

Fachada Norte (Fuente: José Luis Calles Calles) 
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Fachada Oeste (Fuente: José Luis Calles Calles) 
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2.2 Fotografías del interior 
 
 

 

 

 

 

 

 

               Salón Vivienda (Fuente: José Luis Calles Calles) 

 

 Pasillo Vivienda (Fuente: José Luis Calles Calles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Entrada Oficina Pública (Fuente: José Luis Calles Calles) 

 

Pasillo Oficina Pública (Fuente: José Luis Calles Calles) 
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3 Planos 
 
 (Por deseo expreso de la Propiedad, no se reproduce la distribución interior de los distintos niveles) 
 

Envolvente térmica (línea verde) y SRE se señalan en los siguientes planos: 

 
 
 
 
 

 
Primer nivel: Oficina Pública (Fuente: José Luis Calles Calles) 

 



Project Documentation Page 9 of 41                                    03/2016 

 

 

Segundo nivel: Vivienda (Fuente: José Luis Calles Calles) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tercer nivel: Vivienda (Fuente: José Luis Calles Calles) 
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Sección: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sección transversal (Fuente: José Luis Calles Calles) 
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4 Detalles técnicos de la construcción 
 

    
Esquema de detalles (Fuente: José Luis Calles Calles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Significado numeración detalles constructivos (Fuente: José Luis Calles Calles) 
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4.1.1  Detalle 1 Fachada exterior y forjado saneamiento 
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4.1.2  Detalle 2  Envolvente nivel 2 - nivel 3 
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4.1.3  Detalle 3 Envolvente cubierta plana. 
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4.1.4  Detalle 4 y 5 Envolvente en nivel 3 
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4.1.5  Detalle 6 Envolvente nivel 1 con forjado de saneamiento. 
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4.1.6 Detalle Separación Envolvente. 
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4.2 Ventanas 

4.2.1 Marco Puerta 2 hojas con umbral: 
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4.2.2 VIDRIOS: 
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4.2.3 Detalles instalación ventanas 

Detalle ventana SIN persiana, instalación superior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle ventana CON persiana, instalación superior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Project Documentation Page 22 of 41                                    03/2016 

 

Detalle ventana, instalación inferior:  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea AZUL = capa hermética 

Línea MAGENTA = cinta hermética. 

Línea VERDE = envolvente térmica 
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4.3 Fases de construcción 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            Instalación de SATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vidrio celular en cabeza de muro de sótano 
 
 
 
 
 
 

Colocación aislamiento PIR en forjado sanitaria: 
 
        Colocación aislamiento PIR en cubierta 
plana: 
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 Tratamiento hermeticidad en pilares, forjados y techos 
 

Cintas hermeticidad en huecos exteriores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación lámina hermética con yeso proyectado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Colocación cintas herméticas en carpintería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento de perforaciones en lámina hermética 
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5 HERMETICIDAD 

5.1 Resultados ensayo BlowerDoor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 2 - BAJOCUBIERTA 
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NIVEL 1 -VIVIENDA 
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NIVEL 0 - OFICINA PUBLICA 
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El ensayo ha sido realizado por VAND Arquitectura. 
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6 VENTILACIÓN 

6.1 Planificación de la ventilación 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta Oficina Pública, Nivel 0 – (Solacium Instalaciones y José Luis Calles Calles) 
 
 

Longitud total conducto de Admisión: 4,73 m. 
Ø160 mm.  Aislamiento: 25 mm. 

Longitud total conducto de Explulsión: 3,73 m. 
Ø160 mm. Aislamiento: 25 mm. 

20 m3/h 
 

20 m3/h 
 

20 m3/h 
 

20 m3/h 
 

20 m3/h 
 

40 m3/h 
 

20 m3/h 
 

40 m3/h 
 40 m3/h 

 

40 m3/h 
 

40 m3/h 
 

40 m3/h 
 

40 m3/h 
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Planta Vivienda, Nivel 1 – (Solacium Instalaciones y José Luis Calles Calles) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Planta Vivienda, Nivel 2 – (Solacium Instalaciones y José Luis Calles Calles) 

 

Longitud total conducto de Admisión: 2,45 m. 
Ø160 mm. Aislamiento: 25 mm.  

Longitud total conducto de Explulsión: 4,74 m. 
Ø160 mm. Aislamiento: 25 mm. 

34 m3/h 
 

17 m3/h 
 

17 m3/h 
 

17 m3/h 
 

17 m3/h 
 

34 m3/h 
 

34 m3/h 
 

17 m3/h 
 

17 m3/h 
 

17 m3/h 
 

34 m3/h 
 

17 m3/h 
 

34 m3/h 
 

34 m3/h 
 

17 m3/h 
 

17 m3/h 
 

17 m3/h 
 

17 m3/h 
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6.2 Fase de ejecución 
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6.3 Unidad de Ventilación 

 
 
 

Caudal m3/h 

 
Potencia pre-
calentamiento 

 
Eficiencia 

recuperación 

 
Tasa de 

recuperación 
de calor 

 

 
Consumo 
energía 
eléctrica 

 
De 70 a 270 m3/h 

 
1,7 kW 

 
96% 

 
86% 

 
0,22 Wh/m3 
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7 INSTALACIONES DEL EDIFICIO 

7.1 Climatización 

 
Se ha realizado instalación independiente por planta (nivel 0 y nivel 1) con unidad de 

Fan-Coil de techo con bomba de calor Samsung AC035, y distribución de aire por 

conductos y rejillas de impulsion y retorno. De esta forma se dota al edificio de carga de 

calefacción y frío como apoyo al sistema de ventilación. 
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7.2 Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.) 

Se ha dotado a la vivienda en nivel 1 y 2 de instalación de agua caliente sanitaria 

mediante bomba de calor aerotérmica Ariston Nuos Plus 250 SYS, con circuito de 

retorno y bomba de recirculación. 
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8 RESULTADOS PHPP 

 
 
CONJUNTO EDIFICIO (Nivel 0,1 y 2): 
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OFICINA PÚBLICA (Nivel 0) 
 
 
Balance energético calefacción 
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Balance energético refrigeración 
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VIVIENDA (Nivel 1 y 2) 
 
Balance energético calefacción 
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Balance energético refrigeración: 
 
 
 
 

 

 


