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Certification Concepteur Maison Passive - Passivhaus / Prolongation du certificat  
 

Sur la base d’un projet Maison Passive exemple 
 

Documentation de l’objet Maison Passive 
 

 

 
 
 
Collège Samuel Paty à Valenton ID : 7274 
 
Concepteur Maison Passive responsable   Hergat Thibault 

Bureau d’études : Enertech 
 
Architecte : Archipente 
 
Le collège se compose de 35 salles d’enseignement, un centre de documentation et d’information 
(CDI), un pôle médico-social, de locaux pour les enseignants et autres personnels (administratifs, 
agents départementaux), un Espace-parents, ainsi que d’une salle de restauration avec cuisine de 
production. 
 
 
D’autres informations sont disponibles sur www.bddmaisonpassive.fr ID 7274 
 
Particularités :   collège avec cuisine de production + gymnase  
Valeur U mur extérieur  0.121 W/(m2K)  Besoin de chal. PHPP 14 kWh/(m2a) 
Valeur U sol    0.145 W/(m2K) 
Valeur U toit    0.103 W/(m2K)  Besoin EP PHPP  83 kWh/(m2a) 
Valeur U fenêtre   1.17 W/(m2K) 
 
Récupération de chaleur  72 %    Test de pression  n50=0.6 vol/h  
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2. Page de présentation du projet en anglais 

Certification Passive House Designer - Passivhaus / Certificate Extension 
 On the basis of a project Passiv House example 

 

Passivhaus Documentation 
 

 

 
 
 
 
Collège Samuel Paty à Valenton ID : 7274 
 
PassiveHouse Designer, Project leader   Hergat Thibault 
Design office : Enertech 
Architect : Archipente 
Builder : Meha 
 
The building includes 35 teaching rooms, one library, one medical services area, rooms for teachers 
and other staff, one teachers-parents meeting area and a one canteen with a production area.   
 
 
Special features:   high school with a production canteen + gymnasium  
U-value external walls 0.121 W/(m2K)  PHPP space heat demand 14 kWh/(m2a) 
U-value floor    0.145  W/(m2K) 
U-value roof   0.103 W/(m2K) PHPP Primary energy demand 83 kWh/(m2a) 
U-value window  1.17 W/(m2K) 
 
Heat Recovery  72 %    Pressure test    n50=0.6 vol/h 
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3. Photos de façades 
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4. Photos d’intérieur  
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5. Coupes de la réalisation 
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6 Façades 

 



 

12 

 

 

 
 

 

 

 



 

13 

 

 

 

 

6. Plans 
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7. Détails de construction de la Dalle de sol 

Isolation de la dalle sur terre-plein par une isolation sous dallage de 18 cm en Th27 

 
Connexion avec la façade  
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8. Construction des murs extérieurs 

Dans les étages, isolation par un mur à ossature bois avec isolation extérieure de 60 mm de laine 

de roche en Th35, une isolation du mur de 200 mm de laine de roche en Th35 et une isolation 

complémentaire intérieure en laine de verre de 60 mm en Th32. 

 

 
 

Au niveau du rez-de-chaussée, isolation extérieure en deux couches de 60 mm et 200 mm de laine 

de roche en Th35 sur mur béton.  
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Jonctions de mur  
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9. Construction du toit 

Toiture terrasse isolée par une couche de 220 mm de polyuréthane en Th23. 

Toiture du comble technique isolé par 360 mm de laine de verre en Th32. 

 

 
 

Raccordement avec mur extérieur  
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10. Fenêtres et installation de la fenêtre 

Menuiserie courante : 

 Châssis en mixte bois (épicéa) aluminium  

 Produit Bildau châssis bois-alu en triple vitrage 

 Uf : 1.00 W/m².K 

 Triple vitrage 

 Ug : 0,60 W/m².K ou Ug : 0,70 W/m².K selon type menuiserie 

 g : 0,48  
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11. Etanchéité à l'air de l’enveloppe 

L’ensemble du collège est étanche à l’air, seuls la sous-station au rez-de-chaussée et l’escalier 

d’accès au nord du bâtiment sont sortis du volume étanche à l’air. 

 

L’étanchéité à l’air est assurée en partie courante des murs à ossature bois par le pare-vapeur 

continu. Les murs en béton du rez-de-chaussée sont de par leur composition étanches à l’air.  

L’étanchéité du plancher haut est assurée par un pare-vapeur continu au niveau des combles et la 

dalle béton au niveau des toitures terrasses. La dalle béton du rez-de-chaussée et la chape béton 

du R+1 assurent l’étanchéité à l’air des planchers bas. 
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Les joints de dilatation de la structure béton ont reçu une membrane en double bande butyl sur 

leurs quatre faces. 

L’étanchéité au niveau des liaisons entre les menuiseries et les parois est réalisée :  

- Au rez-de-chaussée (murs béton), par la pose d’un compribande allié à un adhésif adapté.  

- Dans les étages (murs en ossature bois), par des membranes d’étanchéité.  

Les coffres de volets roulants au rez-de-chaussée et des BSO aux étages sont intégrés en extérieur 

pour n’avoir à gérer que le passage des câbles électriques au travers de la barrière étanche à l’air. 

Les réseaux d’eaux pluviales sont collectés en dehors de l’enveloppe étanché à l’air sur l’ensemble 

de leur parcours.  

La cage d’ascenseur est entièrement en volume étanche à l’air. 

 

Sur le gymnase la continuité de l’étanchéité à l’air au niveau des sheds est assurée par une 

continuité du pare-vapeur. Pour réaliser cette continuité, une sur-longueur de pare-vapeur 

horizontal est utilisée en réserve puis relier au pare-vapeur vertical grâce à un adhésif adapté. 
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Résultat du test  

 
Test réalisé par : 
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12. Conception du système de ventilation 

Le réseau de ventilation est réalisé en gaines circulaires en acier galvanisé spiralé. Des portions du 

réseau sont en gaine rectangulaires. 

 

Les réseaux d’air neuf et d’air vicié sont calorifugés dans le volume thermique. 
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13. Unité centrale de ventilation 

Les 3 centrales d’air hygiénique sont des CTA double flux à roue de marque Swegon, certifié 

passives.  

Les extracteurs / compensateur de cuisine sont des équipements de marque VIM. 

La CTA des sanitaires est également une CTA double flux de marque Swegon. 
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14. Production de chaleur 

La production de chaleur est réalisée par un échangeur (un pour le collège et un pour le gymnase) 

relié au réseau de chaleur de la ville de Villeneuve Saint-Georges. 
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16. Brèves descriptions des résultats PHPP (feuille de vérification) 
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17. Coût du bâtiment 

28 M€ 
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18. Coût de construction 

28 M€ 

 

 

 

18. Année de construction 

2021 
 

 
20. Architecte 

 

 
21. Bureau d’études 

 
Contact 
ENERTECH 

65, les Balcons de l’Amourier 

26160 Pont-de-Barret 

Tel : 04 75 90 18 54 

contact@enertech.fr 

 


