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Referencia del peticionario: INDRESMAT S.L.
Ctra. Del Mig, N° 75.
08907 Hospitalet del Llobregat (Barcelona)

Fecha de recepcion del material: 13 de Septiembre de 2024 y 30 de enero de 2025
Fecha inicio realizacion ensayo: 04 de Octubre de 2024

Fecha fin realizacién ensayo: 10 de Febrero de 2025
MATERIAL ENSAYADO
g’ Material recibido Detalles muestra 27449
§ Nombre comercial del producto. KLIMA - PUR
[{e]
E_ Dimensiones totales de hoja (lado interior). 1141 x 740 x 70mm.
<Z(: Dimensiones totales de marco. 1200 x 800 x 70mm.
@ Grado solicitado. RC2.
% Peso. 46 Kg.
O
©
(‘;é ENSAYO SOLICITADO
§ Ensayo de resistencia a la efraccién segun las normas:
(0]
l_
g - UNE-EN 1627:2021. Puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y persianas. Resistencia a la
-

efraccion. Requisitos y clasificacion.

- UNE-EN 1628:2021. Puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y persianas. Resistencia a la
efraccion. Método de ensayo para la determinacion de la resistencia bajo carga estatica.

- UNE-EN 1629:2021. Puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y persianas. Resistencia a la
efraccién. Método de ensayo para la determinacion de la resistencia bajo carga dinamica.

- UNE-EN 1630:2021. Puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y persianas. Resistencia a la
efraccién. Método de ensayo para la determinacion de la resistencia a intentos manuales de efraccion.

Los ensayos y/o verificaciones se han llevado a cabo en el Laboratorio de Seguridad Fisica del LGAI
Technological Center S.A. (APPLUS), situado en Llica de Vall (Barcelona).

Debido a la naturaleza destructiva de los ensayos y la imposibilidad de cuantificar la incertidumbre del resultado final
obtenido, no es posible aportar un grado conocido de exactitud en el resultado. La regla de decision acordada con el
cliente para dar declaracion de conformidad con la especificacion o norma, es siguiendo una regla de decision binaria

simple, en linea con lo establecido ILAC G8.
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Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones
contractuales y la normativa legal. En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno,
dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la direccion: satisfaccion.cliente@applus.com. Los resultados obtenidos
se refieren Unicamente a la muestra ensayada, debe tenerse en cuenta Unicamente como base para la certificacion. El informe de ensayo en si mismo no debe
considerarse como un certificado de conformidad. La reproduccién del presente documento sélo estd autorizada si se realiza en su totalidad. Los informes firmados
electrénicamente en soporte digital se consideran un documento original, asi como las copias electronicas del mismo. Su impresion en papel no tiene validez legal.
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RESUMEN DE RESULTADOS

Los resultados completos y la descripcion de la muestra se incluyen en el Informe de ensayo nlmero
24/32307419. Este informe no contiene toda la informacidon requerida por la norma a peticion del
cliente, la informacién completa esta en el informe de ensayo mencionado anteriormente.

Resumen ensayos realizados:

Tipo ensayo Pasa/No pasa Observaciones
Carga estatica Pasa
Carga dinamica Pasa
Efraccion manual Pasa

Clasificacion declarada de los herrajes:

Tipo herraje Verificado Observaciones
Cilindro No Aplica Elemento no disponible por el lado atacado.
Manilla No Aplica Elemento no disponible por el lado atacado.
Cerradura No Correcto No se aporta documentacion del componente que

justifique el cumplimiento de los requisitos.
Clasificacion declarada del acristalamiento:

Tipo relleno Verificado Observaciones
Acristalamiento Correcto

A la vista de los resultados se concluye que la muestra CUMPLE LOS REQUISITOS de la clase de
resistencia RC2 segln la norma UNE EN 1627:2021 para los ensayos de carga estdtica / carga
dinamica / efraccion manual realizados sobre la muestra ensayada ventana oscilo-batiente de hoja
simple modelo KLIMA-PUR.

Ester Balibrea Pérez

Responsable Técnico
Seguridad fisica
Divisién de Construccién
LGAI Technological Center S.A. (APPLUS)

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones
contractuales y la normativa legal. En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno,
dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la direccion: satisfaccion.cliente@applus.com. Los resultados obtenidos
se refieren Unicamente a la muestra ensayada, debe tenerse en cuenta Unicamente como base para la certificacion. El informe de ensayo en si mismo no debe
considerarse como un certificado de conformidad. La reproduccién del presente documento sélo estd autorizada si se realiza en su totalidad. Los informes firmados
electrénicamente en soporte digital se consideran un documento original, asi como las copias electronicas del mismo. Su impresion en papel no tiene validez legal.



http://www.appluslaboratories.com/
mailto:satisfaccion.cliente@appluscorp.com

		2025-02-14T14:58:39+0100
	ESTER BALIBREA PEREZ




