Technische Daten x-well $370
Einsatzbereich

Wohnflache

Nennliftung

Leistungsdaten

Maximale Luftmenge bei 100 Pa
Referenzluftmenge bei 50 Pa

Temperaturanderungsgrad nach EN 13141-7

Warmebereitstellungsgrad nach
Passivhaus Institut

Spezifische elektrische Leistungsaufnahme
Effizienzkennzahl nach Passivhaus Institut
Schallleistungspegel nach Passivhaus Institut

Technische Merkmale

Warmeiibertragertyp

Ventilatortyp

Sommerbypass
Filterklasse nach 1SO 16890 / EN 779

Technische Daten
Tiefe (B)

Breite (A)

Hohe (H)

Anschliisse
Kondensatablauf (2x)

Gewicht
Netzanschluss

Maximale elektrische Leistungsaufnahme
Standby Leistungsaufnahme
Schutzart

Konformitat

%

Wh/m?

AuRenluft
Abluft

mm
mm

mm

kg

bis ca. 240

ca.

170-230

0,26
0,70
46,9

Rekuperativ

Kreuz-Gegenstrom

Radial, rlickwarts-

gekriimmt mit
EC-Motor

automatisch

ePM170% / F7
ePM10 50% / M5

680
660
980

DN160 (Nippel)

230

a1,
56

V /50 Hz

Schukostecker

120

<1,0W

IP21
CE

MaRe x-well S370

A (mm) 660
B (mm) 680
@ C (mm) 160
D (mm) 147
E (mm) 126
F (mm) 305
H (mm) 980
MaRzeichnung x-well $370
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Links-Variante Rechts-Variante

(Auslieferungszustand) (Umschaltbar)
W AuBenluft W Abluft
B Zuluft W Fortluft
Abluft AuBenluft
W Fortluft B Zuluft

Auslegungsdiagramm
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Externer Druckverlust [Pa]
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Technische Anderungen vorbehalten!
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