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Kategorie: Fensterrahmen
Hersteller: Adopen Plastik ve İnşaat San.A.Ş,

Döşemealtı/Antalya,
Türkei

Produktname: Penwood 883

Folgende Kriterien für die warm-gemäßigte
Klimazone wurden geprüft

Behaglichkeit UW = 1,00 ≤ 1,00 W/(m2 K)
UW ,eingebaut ≤ 1,05 W/(m2 K)
mitUg = 0,90 W/(m2 K)

Hygiene fRsi=0,25 ≥ 0,65
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Berechnungsmodell Isothermengrafik

Beschreibung

PVC-Rahmen mit Kunststoffverbundmaterial (PVC + Holzstaub, 0,22 W/(mK)), isoliert mit PE-Schaum
(0,037 W/(mK)), Verglasung 4/18/4/18/4. Abstandhalter: Swisspacer Ultimate mit Polysulfid-Sekundärdichtung.
Maximale Größe: 1,4 m x 1,8 m. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Farbe.

Erläuterung

Die Fenster-U-Werte wurden für die Prüffenstergröße von 1,23 m × 1,48 m bei Ug = 0,90 W/(m2 K)
berechnet. Werden höherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie
folgt:

Verglasung Ug = 0,90 0,82 0,74 0,66 W/(m2 K)
↓ ↓ ↓ ↓

Fenster UW = 1,00 0,95 0,90 0,84 W/(m2 K)

Transparente Bauteile werden abhängig von den Wärmeverlusten durch den opaken Teil in Effi-
zienzklassen eingestuft. In diese Wärmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten,
Glasrand und die Glasrandlängen ein. Ein ausführlicher Bericht über die im Rahmen der Zertifizierung
durchgeführten Berechnungen ist beim Hersteller erhältlich.
Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen definiert.
Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höheren Anforderungen zertifiziert sind,
auch in Klimazonen mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein,
in einer Klimazone eine thermisch höherwertige Komponente, die für eine Klimazone mit strengeren
Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung
sind unter www.passiv.de und www.passipedia.de verfügbar.
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Geprüfte Einbausituationen

Betonschalungsstein (öffenbar)

UWand = 0,25 W/(m2 K)

Ψeinbau W/(m K)
Oben 0,001
Seitlich 0,001
Unten 0,026

UW ,eingebaut = 1,02 W/(m2 K)

Holzleichtbau (öffenbar)

UWand = 0,25 W/(m2 K)

Ψeinbau W/(m K)
Oben 0,005
Seitlich 0,005
Unten 0,029

UW ,eingebaut = 1,03 W/(m2 K)

Zweischaliges Mauerwerk
(öffenbar)

UWand = 0,22 W/(m2 K)

Ψeinbau W/(m K)
Oben −0,001
Seitlich −0,001
Unten 0,017

UW ,eingebaut = 1,01 W/(m2 K)

Rahmenbreite Rahmen-U-Wert Glasrand-Ψ -Wert Temperaturfaktor
bf Uf Ψg fRsi=0,25Rahmen-Kennwerte

mm W/(m2 K) W/(m K) [-]

Pfosten
1 Flügel

(1M1) 146 0,94 0,029 0,71

Unten (OB1) 121 0,99 0,030 0,72

Oben (OH1) 121 0,99 0,030 0,72

Seitlich (OJ1) 121 0,99 0,030 0,72

Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE Sekundärdichtung: Polysulfid
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