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Weitere Wärmebrücken

Bezeichnung Wärmebrücke Beschreibung
EWPA01 Χ= 0,002 W/K Punktuelle Wärmebrücke Wandanker
ROPA01 Χ= 0,003 W/K Befestigungsschraube durch Aufsparrendämmung

Kategorie Bausystem | EnerPHit Dämmsystem
Hersteller pro Passivhausfenster GmbH

Oberaudorf
GERMANY

Produktname smartshell reno

Hygiene Kriterium
Der minimale Temperaturfaktor der Innenoberflächen ist fRsi=0,25m²K/W ≥

Komfort Kriterium
Der U-Wert der eingebauten Fenster ist UW,i ≤ W/(m²K)

Effizienzkriterium
Der U-Wert der opaken Gebäudehülle ist U*fPHI ≤ W/(m²K)

Temperaturfaktor opaker Anschlüsse fRsi=0,25m²K/W ≥

Wärmebrückenfreies Design entscheidender Anschlüsse Ψ ≤ W/(m²K)

kühl-gemäßigtes Klima
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ZERTIFIKAT

Dieses Zertifikat für kühl-gemäßigtes Klima wurde n ach 
Prüfung folgender Kriterien zuerkannt

Ein Luftdichtheitskonzept für alle Bauteile und Anschlüsse wurde 
nachgewiesen
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pro Passivhausfenster GmbH
Martin Greif Str. 20, 83080 Oberaudorf, Deutschland
Tel.: | +49 8033 304098 | ff@propassivhausfenster.net | www.smartwin.eu

Opake Gebäudehülle Fenster ROVE01 ROIW01 RWSI01 WITO Fenster Oben

Ortgang Dach-Innenwand Dachfenster Seite Typ

Ψ [W//mK] Ψ [W//mK] Ψ [W//mK] bf [m]

fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W Uf [W/m²K]

Ψg [W/mK]

EWCE01 Ψi [W/mK]

Deckeneinbindung fRsi=0,25 m²K/W

Ψ [W//mK] WIBO Fenster Unten

fRsi=0,25 m²K/W bf [m]

RO01 Dach Uf [W/m²K]

WITH01 U [W/(m²K)] Ψg [W/mK]

Fenster Schwelle Dicke [m] Ψi [W/mK]

bf [m] fRsi=0,25 m²K/W

Uf [W/m²K] UW,i [W//m²K]

Ψe [W/mK]

Luftdichtheitskonzept Ψi [W/mK] FS01 Bodenplatte BWBC01 Kellerw.-Kellerd.

fRsi=0,25 m²K/W U [W/(m²K)] Ψ [W//mK]

UW,i [W//m²K] Dicke [m] fRsi=0,25 m²K/W

FSIW01 BWFS01 Kellerw.-Bodenpl.

Bodenpl-IW Querschnitt Ψ [W//mK]

Ψ [W//mK] fRsi=0,25 m²K/W

fRsi=0,25 m²K/W

FSBW01 Bodenpl-KW

BW01 Kellerwand Ψ [W//mK]

U [W/(m²K)] FS02 Bodenplatte U [W/(m²K)] Dicke [m] fRsi=0,25 m²K/W

Erläuterungen Dicke [m]

ROEA01 Traufe RWBO01 Dachfenster Unten RWTO01 Dachfenster Oben RORI01 First

Ψ [W//mK] Ψ [W//mK] Ψ [W//mK] Ψ [W//mK]

fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W

FRAW01 TC01 Ob. Gesch.d. ROJU01 Knick

Flachd. - Aufg. Wand U [W/(m²K)] Ψ [W//mK]

Wärmebrücke nicht berechnet Effizienzkriterium nicht erfüllt Ψ [W//mK] Dicke [m] fRsi=0,25 m²K/W

Kriterien erfüllt Hygiene- oder Komfortkriterium nicht erfüllt fRsi=0,25 m²K/W

TCEA01 Ob. Gesch.d.-Traufe

FR01 Flachdach EO01 Auskragung Ψ [W//mK]

EW01 Außenwand U [W/(m²K)] U [W/(m²K)] fRsi=0,25 m²K/W

U [W/(m²K)] Dicke [m] Dicke [m]

Dicke [m] EWEO01 Außenw. Auskr.

EWIC01 Ψ [W//mK]

Außenw.-Innenecke BC01 Kellerdecke fRsi=0,25 m²K/W

Ψ [W//mK] EWEJ01 U [W/(m²K)]

fRsi=0,25 m²K/W Außenw. Elementstoß Dicke [m] EWEO02 Außenw. Auskr.

Ψ [W/(mK)] Ψ [W//mK]

EWEC01 fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W

Außenw.-Außenecke Längsschnitt

Ψ [W//mK] WISI Fenster Seite BCEW01 Kellerd.-AW

fRsi=0,25 m²K/W Typ Ψ [W//mK]

bf [m] fRsi=0,25 m²K/W

EWIW01 Uf [W/m²K]

Außenw.-Innenw. Grundriss Ψg [W/mK] FRRP01 Attika FSEW01 Bodenpl-AW FSBW02 Bodenpl-KW BCIW01 Kellerd.-IW

Ψ [W//mK] Ψi [W/mK] Ψ [W//mK] Ψ [W//mK] Ψ [W//mK] Ψ [W//mK]

fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W
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Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen basierend auf Hygiene, 
Komfort- und Wirtschaftlichkeitskriterien definiert. Grundsätzlich können Komponenten, welche für Klimate mit 
höheren Anforderungen zertifiziert sind, auch in Klimaten mit geringeren Anforderungen eingesetzt werden. Dies kann 
im Einzelfall auch wirtschaftlich sein.

Das System wurde speziell für die Gebäudesanierung 
entwickelt. Für die Zertifizierung wurde angenommen, 
dass die existierende Bodenplatte mit einer 
innenseitigen PU-Dämmung ertüchtigt ist.
Die thermische Qualität der Wände wird durch eine 
außenliegende Dämmung ertüchtigt, deren Abschluss 
verputzte Holzfaserplatte darstellt. Diese Platte ist 
über Bohlen und punktuelle Anker mit der 
existierenden Wand verbunden. Der entstehende 
Hohlraum wird mit Zellulose ausgedämmt.
Eine Aufsparrendämmung verbessert in Kombination 
mit einer Zwischensparrendämmung das Dach.

Die Luftdichtheit der Wände wird durch den 
ertüchtigten Außenputz hergestellt. Die Verbindung zu 
den Fenstern und anderen Bauteilen erfolgt über 
Klebebänder. Im Dach bildet eine OSB-Platte auf der 
Innenseite der Konstruktion die Luftdichte Ebene. Die 
Platten sind an den Stößen verklebt.

Die Zertifizierung wurde mit dem Fenster smartwin 
solar I², einem sehr schlanken Fenster der Klasse 
phA durchgeführt. Das Fenster ist mit 3-fach 18 mm 
Argonverglasung mit Swisspacer Ultimate und PU 
Sekundärdichtung ausgerüstet. Eine Besonderheit 
des smartwin solar I² ist, dass die Fensterleibung zu 
einem Teil des Fensterrahmens wird.
Nr. 01 bezeichnet den Einbau des Fensters bündig 
zum Außenputz.
Nr. 02 bezeichnet den Einbau tiefer in der Wand.
In Nr. 03 wird das Fenster mit seiner Innenkante 
außenbündig zum bestehenden Mauerwerk 
eingebaut.
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