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Documentation du projet 
Passivhaus 

 
1 Bureaux Passif, Wattrelos ID : 5542 

 
Concepteur maison Passive responsable                                    Jérémy GUILLAUME 
Bureau d’études ENERGIES / FLUIDES                                      HELIOS INGENIERIE  
Architecte                                                                                      ATLANTE Architectes 
Maitre d’ouvrage                                                                           SCI PAJM  

Le projet consiste à la réalisation du siège social de l’entreprise MBC : MATON BATIMENT 
CONSTRUCTION situé rangée brelle à WATTRELOS, le projet est réalisé en 2 niveaux de bureaux pour 
une surface totale de 922 m² 

La structure est complétement réalisée en béton, avec une finition extérieure déportée réalisée en brique, 
l’isolation est complétement réalisée par l’extérieur  

Le point fort du bâtiment est l’impressionnant confort estival : grâce à une ventilation naturelle transversale 
réalisée à l’aide de large ouverture de part et d’autre du bâtiment et à l’importante inertie thermique : La 
température estivale mesurée à l’intérieur des bureaux est de 26 °C moyen à 36 °C extérieur !   
 
Année de construction  

2016 
Besoin de chaleur PHPP  12 

kWh/(m²a) Valeur U mur extérieur   0.184 W/(m²K) 

Valeur U dale basse  0.130 W/(m²K) Besoin EP PHPP  112 kWh/(m²a) 
Valeur U toiture  0.125 W/(m²K) Test de Pression n50   0.40 Vol / h  
Valeur U fenêtre  

0.82   W/(m²K) Pressure test n50 / 

Drucktest n50 
0.4 h-1 

Récupération de chaleur  
80 % 

 
 

Particularité  Puits canadien à eau glycolée raccordée sur centrale de ventilation  
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Object documentation 
passivehouse/  Passivhaus 

 
2 Bureaux Passif, Wattrelos ID : 5542 

 
Passive house DESIGNER , Project leader                               Jérémy GUILLAUME 
Energy consultant                                                                      HELIOS INGENIERIE  
Architect                                                                                     ATLANTE Architectes 
Client                                                                                         SCI PAJM  
 

 
The project consists to the construction of the head office of the company MBC: MATON BATIMENT 
CONSTRUCTION located row brelle in WATTRELOS, the project is carried out in 2 levels of offices for a 
total surface of 922 m² 
 
The structure is completely made of concrete, with an offset exterior finish made of brick, the insulation is 
completely made from the outside 
 
The strong point of the building is the impressive summer comfort: thanks to a natural transverse ventilation 
made using a large opening on both sides of the building and to the important thermal inertia: The summer 
temperature measured inside office space is 26 ° C average at 36 ° C outside! 
 
 
Year of construction  

2016 
PHPP space heat demand  12 

kWh/(m²a) U-value external walls   0.184 W/(m²K) 

U-Value Floor  0.130 W/(m²K) PHPP primary energy demand 112 kWh/(m²a) 
U-value Roof  0.125 W/(m²K) Pressure test   0.40 Vol / h  
U-value Windows  0.82   W/(m²K)   

Heat recovery   
80 % 

 
 

Special features Air geothermal well   
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3 PHOTOS   

  

Vues aériennes  

 

Vue entrée principale 

 

 

 

 

Vue intérieure  
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4 COUPE  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Project Documentation Page 5 of 16                                    03/2016 

 

5 PLAN VIEW / VUE EN PLAN  
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6 FONDATIONS  

  

Les longrines béton sont implantées sur des micro-pieux, les longrines sont isolées 
par l’extérieur jusqu’en partie basse  

L’isolant est implanté sous dalle de manière continue  
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7 WALL / MURS  

 Les mur sont réalisés en béton et sont isolés par l’extérieur  

L’isolation est réalisée en double couche 
croisée de laine de roche (250 mm 
d’isolant)  

Les briques sont implantées sur rail 
KORBO avec pattes d’appuis ponctuels  

L’ensemble des fixations / rails Korbo 
générent 0.05 W/m²K de pertes 
thermiques complémentaires  
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L’acrotère est complétement isolé (isolation sous 
couvertines / et côté intérieur de l’acrotère) Photos de 
l’acrôtère avant implantation de l’isolant sous couvertines  

Le bâtiment est accolé à un ATELIER de stockage non chauffé, ce bâtiment est 
complétement désolidarisé thermiquement. 

Ci-contre : photos de l’isolant thermique séparant les 2 parois  
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8 ROOF / TOITURE  

La toiture est réalisée en béton isolée par l’exterieur (300 mm de polystyrène) implanté sous 
complexe d’étanchéite  

 

L’étanchéité est réalisée en Revirement bitume de couleur noire  
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9 WINDOWS / MENUISERIES EXTERIEURES  

Les menuiseries sont de type Bois ALU triple vitrage  

De références suivantes :  

 

Les Performances du profil sont les suivantes :  

 

Les menuiseries sont équipées de store extérieur de type brise soleil orientable  
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10 ETANCHEITE A L’AIR  

Le projet est réalisé complétement en béton avec isolation extérieure 

Les menuiseries extérieures sont posées en applique extérieure avec interposition de 
compriband 3 barrières (AIR / EAU / VENT)  

L’ensemble des traversées de l’enveloppe thermique est équipée de menbranne de jonction 
adaptée  

La mesure de l’étanchéite à l’air a été réalisé dès réalisation des menuiseries extérieures  

La valeur n50 phase réception est la suivante : 0.4 vol / h  

11 VENTILATION  

La ventilation est asssurée par 2 centrales de ventilation (1 pour la zone bureaux / 1 pour la 
zone sanitaire)  

 

Les centrales de ventilation double flux ont été installée à l’extérieur du volume passif (dans 
Entrepot attenant) 

L’ensemble des gaines de ventilation sont isolées par de la laine minérale 50 mm avec 
revetement aluminium  
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L‘étanchéité du réseau est très élevée : L’ensemble des raccordements (tés / bouches) sont 
effectués avec des raccords à joints, une mesure du test d’étanchéite du réseau a été 
effectuée : la valeur obtenue est la classe B  

 

CTA BUREAUX : HELIOS / KWL EC 2600 S PRO / 0.44 (wh/m3) / RHR,eff : 80 %  

CTA SANITAIRES : HELIOS / KWL EC 2600 S PRO / 0.25 (wh/m3) / RHR,eff : 80 %  
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PLAN DE VENTILATION – NIVEAU RDC 

PLANS DE VENTILATION – NIVEAU R+1 
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12 PRODUCTION DE CHALEUR  

Le chauffage du bâtiment est assuré par une pompe à chaleur basse températures de 
puissance 16.60 kw à -7°C extérieur (avec une température de production de 45°C)  

L’emission de chauffage est effectuée par des panneaux rayonnnants plafonnier basse 
température (régime 45°C/35°C)  
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13 PHPP – RESULTATS  
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14 Participants  

Architect 
 

ATLANTE ARCHITECTE  
http://www.atlante-architectes.fr/ 

Implementation planning/ 
Ausführungsplanung  

HELIOS INGENIERIE 
http://helios-ingenierie.com/helios/fr/10652-accueil.html 

Building systems/ 
Haustechnik 

HELIOS INGENIERIE 
http://helios-ingenierie.com/helios/fr/10652-accueil.html 

Building physics/ 

Bauphysik 

HELIOS INGENIERIE 
http://helios-ingenierie.com/helios/fr/10652-accueil.html 

Passive House project 
planning/ 
Passivhaus-Projektierung 

HELIOS INGENIERIE 
http://helios-ingenierie.com/helios/fr/10652-accueil.html 

Construction management/ 
Bauleitung 

HELIOS INGENIERIE 
http://helios-ingenierie.com/helios/fr/10652-accueil.html 

 
 

Certifying body/ 
Zertifizierungsstelle 

LA MAISON PASSIVE  

www.lamaisonpassive.fr  

Certification ID/ 
Zertifizierungs ID 

 
Project-ID (www.passivehouse-database.org)  

https://passivehouse-database.org/#d_5542 
55 42  

 

Author of project documentation /  

Verfasser der Gebäude-Dokumentation 

Jérémy GUILLAUME 

bet@helios-ingenierie.com 

Date, Signature/ 

Datum, Unterschrift 
06/12/2019 

 


