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Project Documentation 
Detached single family house in Castrillón (Asturias), 

Spain 
 

1 Abstract  

 
South-west facade 

 

1.1 Data of building  

Year of construction 2021 
Space heating  13.4 

kWh/(m²a) Area  154.5 m² 

U-value external wall 0.16 W/(m²K) Space cooling - 

U-value basement ceiling 0.149 W/(m²K) Primary Energy Renewable (PER)  54 kWh/(m²a) 

U-value roof 0.166 W/(m²K) Generation of renewable energy  0 kWh/(m²a) 

U-value window 0.94   W/(m²K) Non-renewable Primary Energy (PE)  88 kWh/(m²a) 

Heat recovery 
84 % 

Pressure test n50  
0.5 h-1 

Special features mechanical heat recovery ventilation system and air-to-water heat pump 
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1.2 Brief Description ... 

Passive House Piedras Blancas 

This detached single family house is located in Castrillón (Asturias), a village in the north of Spain. It has been built 
under Passivhaus standards that are based on heating and cooling energy balance, airtightness, ventilation, 
waterproofing and electrical loads. 

This house has a floor area of 293 m2 distributed over two levels and oriented to the south-west. On ground floor 
we can find the kitchen, the living and dinning room, three bathrooms, two bedrooms and the laundry. On the first 
floor there are three bedrooms and a bathroom. The garage is next to the house and connected to the entrance of 
the building. 

To meets the requirements of the Passivhaus standard, windows are manufactured with exceptionally high R-values 
and combine triple-pane insulated glazing with air seals and specially developed thermal break window frames. 

The design integrates a mechanical heat recovery ventilation system with a heat recovery rate of over 80% to 
maintain air quality. 

To reduce the heat transfer through the walls, roof and floor compared to conventional buildings, a wide range of 
thermal insulation materials have been used to provide the required low U-values and specially attention has been 
given to eliminate thermal bridges. 
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1.3 Responsible project participants / 

Verantwortliche Projektbeteiligte   

Architect/ 

Entwurfsverfasser 

Marcos Baptista Riesgo 

http://www.imzom.com 

Implementation planning/ 

Ausführungsplanung  

Cevisa Viviendas Eficientes en Madera S.L. 

Building systems/ 

Haustechnik 

Ansoltec S.L. 

 

Structural engineering/ 

Baustatik 

Cevisa Viviendas Eficientes en Madera S.L. 

Building physics/ 

 

Lucía Fernández Pérez 

Passive House project planning/ 

Passivhaus-Projektierung 

Lucía Fernández Pérez 

Construction management/ 

Bauleitung 

Cevisa Viviendas Eficientes en Madera S.L. 

 
 

Certifying body/ 

Zertifizierungsstelle 

VAND 

www.vandarquitectura.info 

Certification ID/ 

Zertifizierungs ID 
 

30917_VAND_PH_20210505_NDA 
 

Database ID   ID 6801 

Author of project documentation /  

Verfasser der Gebäude-Dokumentation 

Lucía Fernández Pérez  

 

Date, Signature/ 

Datum, Unterschrift 

 

 

Oviedo, 6th of October 2021 
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2 Pictures of the project 

2.1 Exterior photographs 

 
South-west view 

 

North-west facade 
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North-east facade 

 

 
South-east facade 
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2.2 Interior photographs 

     
Entrance view 

 

     
Kitchen view 

 

     
Living room view 

 

     
First floor view 
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Bathrooms view 
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3 Plans 

3.1. Architectural plans 

 
Ground floor  

 

 
First floor 
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3.2. Airtight Envelope 
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4 Technical details of the construction 

 

 

 

 

 

Nr. elem. cons. Denominación de elemento constructivo ¿Aislamiento interior?

01ud CERRAMIENTO EXTERIOR SATE

Resistencia térmica superficial  [m²K/W]

Inclinación del elemento 2-Muro        interior Rsi 0,13

Adyacente a 1-Aire exterior exterior Rse: 0,04

Superficie parcial 1 l [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) l [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) l [W/(mK)] Espesor [mm]

SATE 0,250 5

EPS GRAFITADO 0,032 100

OSB 0,130 15

LANA DE ROCA 0,037 RASTRELES MADERA 0,130 120

BARRERA DE VAPOR 0,300 0

LANA MINERAL 0,037 RASTRELES MADERA 0,130 58

PLACA YESO LAM 0,250 15

Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total

46% 29,8% 24,8% 31,3 cm

Suplemento al valor-U 0,01 W/(m²K) Valor-U: 0,160 W/(m²K)

Nr. elem. cons. ¿Aislamiento interior?

03ud SOLERA (TARIMA)

Resistencia térmica superficial  [m²K/W]

Inclinación del elemento 3-Suelo        interior Rsi 0,13

Adyacente a 2-Terreno exterior Rse: 0,00

Superficie parcial 1 l [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) l [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) l [W/(mK)] Espesor [mm]

TARIMA 0,130 12

MORTERO ANHIDRITA 1,700 50

EPS 0,037 30

TABLERO 0,130 20

LANA DE ROCA 0,037 RASTRELES MADERA 0,130 116

TABLERO 0,130 15

XPS 0,036 100

LOSA HORMIGON 2,300 250

Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total

85% 14,8% 59,3 cm

Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: 0,149 W/(m²K)

Nr. elem. cons. ¿Aislamiento interior?

08ud CERRAMIENTO EXTERIOR MADERA

Resistencia térmica superficial  [m²K/W]

Inclinación del elemento 2-Muro        interior Rsi 0,13

Adyacente a 1-Aire exterior exterior Rse: 0,04

Superficie parcial 1 l [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) l [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) l [W/(mK)] Espesor [mm]

TABLA MADERA 0,130 19

EPS GRAFITADO 0,032 RASTRELES MADERA 0,130 100

OSB 0,130 15

LANA DE ROCA 0,036 RASTRELES MADERA 0,130 120

LANA MINERAL 0,037 RASTRELES MADERA 0,130 58

YESO LAMINADO 0,250 15

Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total

45% 24,8% 29,8% 32,7 cm

Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: 0,178 W/(m²K)
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Nr. elem. cons. ¿Aislamiento interior?

05ud CUBIERTA

Resistencia térmica superficial  [m²K/W]

Inclinación del elemento 1-Techo        interior Rsi 0,13

Adyacente a 1-Aire exterior exterior Rse: 0,04

Superficie parcial 1 l [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) l [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) l [W/(mK)] Espesor [mm]

TABLA MACHIEMBRADA 0,130 19

XPS 0,036 200

TABLERO 0,130 20

Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total

100% 23,9 cm

Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: 0,166 W/(m²K)

Nr. elem. cons. ¿Aislamiento interior?

02ud CERRAMIENTO CON GARAJE

Resistencia térmica superficial  [m²K/W]

Inclinación del elemento 2-Muro        interior Rsi 0,13

Adyacente a 3-Ventilada exterior Rse: 0,13

Superficie parcial 1 l [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) l [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) l [W/(mK)] Espesor [mm]

OSB 0,130 15

LANA DE ROCA 0,037 RASTRELES MADERA 0,130 60

OSB 0,130 15

LANA DE ROCA 0,037 RASTRELES MADERA 0,130 120

BARRERA DE VAPOR 0,300 0

LANA MINERAL 0,037 RASTRELES MADERA 0,130 58

PLACA YESO LAM 0,250 15

Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total

45% 29,8% 24,8% 28,3 cm

Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: 0,208 W/(m²K)
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4.1. Thermal bridges 

 
 

 
 

 
External wall - roof 
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External wall – basement 

 

 
Blinds 
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4.2. Window frame 

Timber aluminium frame 

 
 

4.3. Window glass 

Excellent glazing with three panes: 

 

TYPE U - VALUE G - VALUE

3+3/14/4/14/4+4 0,94 0,56

3+3/16/4/16/4 0,94 0,56

4/14/4/14/4+4 0,94 0,6

4/16/4/16/4 0,94 0,6  
 

4.4. Shadow elements 

External blinds were incorporated to provide solar protection during the summer months. They are controlled 

by a home automation system. 
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4.5. Construction photographs 

 

     

     
Foundation 

 

     
Structure 
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Airtightness 

 

     
Windows 
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Blinds 
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5 Airthightness 

5.1. BlowerDoor test results 
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6 Ventilation 

There is a mechanical ventilation with heat recovery that provides a constant supply of fresh filtered air, 

maintaining the air quality whilst being practically imperceptible. This machine extracts the air from the 

polluted sources an supplies air to the “living“ rooms. 

 

 
Ventilation plans 
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7 Building Services 

7.1 Heating 

To provide heating, radiant floor has been installed and connected to an air-to-water heat pump that provides 

heat water. 

 

 
Heating plans 
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Radiant floor 

 

     
Air-to-water heat pump (outdoor unit) 

 

     
Air-to-water heat pump (indoor unit) 
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7.2 Domestic hot water 

Domestic hot water demand is covered by the same ait-to-water heat pump. There is a 196 litres domestic hot 

water tank connected to the heat pump. 

 
Domestic hot water plans 

 

 
Domestic hot water tank 
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8 PHPP Results 

Casa Pasiva Comprobación
Foto o dibujo Edificio:

Calle:

CP / Ciudad: 33450

Provincia/País:

Tipo de edificio:

Datos climáticos: ES0032a-Santander

Zona climática: 4: Cálida-templada Altitud de la localización: 69 m

Propietario / cliente:

Calle:

CP / Ciudad: 33450

Provincia/País:

Arquitectura: Ingeniería:

Calle: Calle:

CP / Ciudad: 33001 CP / Ciudad: 33211

Provincia/País: Provincia/País: Tipo de edificio:

Consult. energética: Certificación:

Calle: Calle:

CP / Ciudad: 33203 CP / Ciudad: 28032

Provincia/País: Provincia/País:

Año construcción: 2019 Temp. interior invierno [°C]: 20,0 Temp. interior verano [°C]: 25,0

Nr. de viviendas 1 Ganancias internas de calor (GIC); caso calefacción [W/m
2
]: 2,4 GIC caso refrig. [W/m²]: 6,0

Nr. de personas: 2,9 Capacidad específica [Wh/K por m² de SRE]: 84 Refrigeración mecánica:

Valores específicos del edificio con referencia a la superficie de referencia energética

Superficie de referencia energética m² 154,5 Criterio ¿Cumplido?
2

Calefacción Demanda de calefacción kWh/(m²a) 13,4 ≤ 15 -

Carga de calefacción W/m² 11 ≤ - 10

Refrigeración  Demanda refrigeración & deshum. kWh/(m²a) - ≤ - -

Carga de refrigeración W/m² - ≤ - -

Frecuencia de sobrecalentamiento (> 25 °C) % 9 ≤ 10 Sí

Frecuencia excesivamente alta humedad (> 12 g/kg) % 0 ≤ 20 Sí

Hermeticidad Resultado ensayo presión n50 1/h 0,5 ≤ 0,6 Sí

Demanda EP kWh/(m²a) 88 ≤ 100 Sí

Demanda PER kWh/(m²a) 54 ≤ - -

kWh/(m²a) 0 ≥ - -

2
 Celda vacía: Falta dato; '-': Sin requerimiento

Energía Primaria no renovable (EP)

Energía Primaria 

Renovable (PER)
-

Generación de Energía Renovable 
(en relación con área de la huella del edificio proyectado)

ES-España

GIJON

Juan de Austria Nº7, 4ºB

Raíces, Castrillón

Asturias

ANSOLTEC S.L.

SIGMOUND FREUD 190, NAVE 5

VAND ARQUITECTURA

C/ VILLABLANCA, Nº85, OFICINA 201

MADRID

CALLE EZCURDIA 190

GIJON

ASTURIAS

Vivienda Pasiva Piedras Blancas

El Castro 5, San Miguel de Quiloño

Castrillón

Asturias

Lucía Domínguez Noriega y Eduardo González Villares

ES-España

Vivienda Unifamiliar

Marcos Baptista Riesgo

C/ Doctor Casal Nº12, 4ºC

Oviedo

Asturias

LUCIA FERNANDEZ PEREZ

Sí

-

Criterios 

alternativos

ES-España

ESPAÑA

ASTURIAS

 

Energy balance hating 

Casa Pasiva con PHPP Versión 9.6a

Daten für Diagramm. Wegen Übersetzung hinter dem Diagramm lassen, nicht in den ausgeblendeten Bereich verschieben.

Pérdidas Ganancias

Ganancias de calor no utilizables 0,5

Muro ext. - aire ext. 8,7

Techo / cubierta - Aire ext. 5,1

Solera / losa piso / forjado sanitario 1,9

Muro con garaje 1,2

Ventanas 15,8

Puerta exterior 0,8

Ventilación 3,3

Ganancias solares de calor 13,2

Ganancias internas de calor 7,2

Demanda calefacción 16,2

Ganancias de calor PTs 0,7

Suma de control 37,4 37,4

0,7

16,2

7,2

13,2

3,3

0,0
0,8

15,8

1,2
0,00,0

1,9

5,1

0,0

8,7

0,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Pérdidas Ganancias

F
lu

jo
s
 d

e
 c

a
lo

r 
[k

W
h
/(

m
²a

)]
  

  
.

Balance energético demanda de calefacción 
(método anual)

Ganancias de calor no utilizables

Muro ext. - aire ext.

Techo / cubierta - Aire ext.

Solera / losa piso / forjado sanitario

Muro con garaje

Ventanas

Puerta exterior

Ventilación

Ganancias solares de calor

Ganancias internas de calor

Demanda calefacción

Ganancias de calor PTs
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Energy balance cooling 

Tabla para gráfica

Pérdidas de calor Cargas de calor

Muro ext. - aire ext. 26,2

Techo / cubierta - Aire ext. 15,5

Solera / losa piso / forjado sanitario 10,2

Muro con garaje 3,6

Ventanas 47,8

Puerta exterior 2,5

Ventilación 106,2

Demanda de refrigeración útil 5,9

Pérdidas de calor no utilizables ####

Cargas térmicas solares 43,7

Cargas internas de calor 52,6

Cargas de calor por puentes térmicos 4,2

Suma de control 217,8 ####
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Balance energético refrigeración (método mensual)

Muro ext. - aire ext.

Techo / cubierta - Aire ext.

Solera / losa piso / forjado sanitario

Muro con garaje

Ventanas

Puerta exterior

Ventilación

Demanda de refrigeración útil

Pérdidas de calor no utilizables

Cargas térmicas solares

Cargas internas de calor

Cargas de calor por puentes térmicos

 


