
Maison passive Templeuve - Vincent Delsinne Architecte 
 

Certification Concepteur Maison Passive - Passivhaus 
Prolongation du certificat sur la base d’un projet Maison Passive exemple 

 
Documentation de l’objet Maison Passive 

 

 
Maison individuelle de la famille Dumezy à Templeuve, France ID : 5976 

 
Concepteur Maison Passive responsable : Vincent Delsinne Architecte CEPH 
Entreprise : Bati Bois Concept 

 
Le maître d’ouvrage Mr et Mme DUMEZY ont souhaité construire leur maison en respectant le 
standard Passivhaus. 
 
La maison est localisée dans le Nord de la France, au sein de la commune de Templeuve à 18 Km au 
sud- Est de Lille. Il s’agit d’une construction en ossature bois sur deux niveaux avec une orientation 
selon un axe sud. La maison est sur terre-plein et est habitée depuis 2018. 
Le rez-de-chaussée se compose d'un espace ouvert avec un salon / salle à manger, cuisine.  
L’étage se compose de 4 chambres et d’un bureau. Dans l’ensemble la maison a une superficie de 
155m². 

 
D’autres informations sont disponibles sur www.bddmaisonpassive.fr ID 

5976 Particularités :  

 
 
 
 
 

 
 

Valeur U mur extérieur 0.145 W/(m2K) Besoin de chal. PHPP 8 kWh/(m2a) 
Valeur U sol 0.122 W/(m2K)   

Valeur U toit 0.09 W/(m2K) Besoin EP PHPP 72 kWh/(m2a) 
Valeur U fenêtre 
 
Récupération de chaleur 

0.7 W/(m2K) 
 

92% 

 
 

Test de pression 

 
 
n50=0.38 vol/h 
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Passivhaus Documentation 

Certification Passive House Designer - Passivhaus 
Certificate Extension On the basis of a project Passiv House example 

 

 
 

 
 
Detached house, of the Dumezy family, Templeuve, France, ID : 5976 

 
Designer passive house, Project leader : Vincent Delsinne Architecte 
Builder : Bati Bois Concept Nord 

 
Mr and Mrs DUMEZY wanted to build their house in accordance with the Passivhaus standard. 
The house is located in the north of France, in the commune of Templeuve 18 km south-east of Lille. It 
is a two-storey wood-frame construction with an orientation along a south axis.  
The house is on full ground and has been inhabited since 2018. 
The ground floor consists of an open space with a lounge / dining room, kitchen.  
The floor consists of 4 rooms and an office. Overall the house has an area of 155m ². 

 
Further information is available at www.bddmaisonpassive.fr ID 

5976 Special features: Ground air heat exchanger : N 

Heat Recovery 92%  Pressure test : n50=0.38 vol/h 

U-value external walls 0.145 W/(m2K) PHPP space heat demand 8 kWh/(m2a) 
U-value floor 0.122 W/(m2K)  

U-value roof 0.09 W/(m2K) PHPP Primary energy demand 72 kWh/(m2a) 
U-value window 0.77 W/(m2K)  
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1. Photos des façades 

 
Façade Est 

 
Façade Nord Est 
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Façade Sud-Ouest 

 
Façade Sud-Est 
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2. Photos d’intérieur  

 
Salle à manger sur le séjour 

 
Salle à manger sur le séjour 
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Hall d’entrée vers le sejour 

 
Sejour vers la salle à manger 
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       Palier de l’étage                                                                 Montée d’escalier                        

 
Double hauteur du hall d’entrée 
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3. Contexte 

Le projet se situe dans le département du Nord, 
au sein de la commune de Templeuve, rue du 
Riez. Le climat dont bénéficie le Nord est un 
climat océanique caractérisé par des hivers doux 
et des étés frais, avec des écarts de température 
entre les saisons moins marquées que dans les 
régions plus éloignées des côtes. Les pluies y 
sont moyennement abondantes en quantité mais 
fréquentes en durée. 
 
Du fait de la proximité de Templeuve avec Lille, 
les calculs thermiques sont effectués sur la base 
de données météorologique de Lille, station 
météorologique dont les données sont validées 
par le PHI.  
 
Les façades donnant sur le jardin sont orientées 
au Sud. Le grand axe de la parcelle présente un 
décalage de 27° par rapport au nord. 
 
L’environnement proche de la parcelle est dégagé. La parcelle au sud est une terre cultivée ne 
représentant pas de masque pendant la période hivernale. 
 
Les masques proches suivants ont été pris en compte : La végétation (1) destinée à couper la vue 
de la route avec une hauteur de 2 mètres à une distance de 3 mètres de la façade. De même, une 
haie de 2 mètres a été prise en compte au sud (3) et au nord (2) à des distances respectives de 8 
et 15 mètres des façades.  
 
L’impact sur la captation solaire est faible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Course Solaire de Templeuve sur le projet 
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4. Plans 
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5. Coupes  
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6. Façades 
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7. Dalle de sol 

La dalle en béton est isolée par 240 mm de polystyrène extrudé sous la dalle. 
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8. Murs extérieurs 

L’ossature des parois extérieures en bois est composée de panneaux en CLT (Novatop) sur 
lesquels sont fixés des poutres en i de 240mm avec un entraxe de 0,6 m. Insufflée, la ouate de 
cellulose permet d’isoler la paroi sur une épaisseur de 240mm. L’isolation est complétée par 35mm 
de fibre de bois. Pour le mur donnant sur le garage la fibre de bois extérieur est remplacée par un 
panneau de bois rigide. 
 

 
 
 



 

21 
 

 

 



 

22 
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9. Toiture 

La toiture est composée de caissons en poutres en I de 450mm remplis de ouate de cellulose 
insufflée. 
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10. Plancher en porte à faux 

 
 

Débord vue de l’étage                         Débord vue du rez de chaussée 
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11. Fenêtres  

Les châssis des menuiseries sont les châssis Bois/alu Hermine 66 de chez Coene certifiés passifs, 
les dimensions et les performances thermiques des châssis sont détaillées dans le tableau ci-
dessous. Le Ud des portes d’entrée et porte sur garage est de 1,0 W/(m²K). 
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12. Etanchéité à l'air de l’enveloppe 

L’enveloppe du bâtiment au cours de la construction a été soignée. En effet, une attention 
particulière a été donnée aux jonctions et aux traitements des infiltrations d’air.  
 
Le plan d’étanchéité à l’air est réalisé par :  

- Le béton au niveau de la dalle  
- Le panneau bois CLT au niveau des murs  
- Le panneau bois CLT au niveau du toit  

 
Le test de perméabilité du bâtiment est effectué sous dépression et en surpression de 50 Pa  

- La valeur mesurée en test final est de 0,37vol/h sous 50Pa en surpression. 
- La valeur mesurée en test final est de 0,39vol/h sous 50Pa en dépression.  

La mesure est faite par la société Eco Thermic Habitat. 
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13. Confort d’été 

Protections solaires 
Pour assurer le confort d’été au sein de la maison, il a été nécessaire en premier lieu de se protéger 
des apports solaires. Des protections solaires sont donc mises en oeuvre sur les façades Sud, Est 
et Ouest. Sur les menuiseries du rez-de-chaussée orientées Sud, le débord de l’étage d’une 
profondeur de 1,5m permet d’assurer de manière efficace le rôle de protection fixe. Le repérage des 
menuiseries nécessitant une protection solaire mobile se trouve sur les plans ci-après. 
 

Ventilation naturelle 
Dans un second temps, la ventilation naturelle nocturne permet de décharger le surplus de chaleur 
accumulé dans la journée. Ainsi la fraicheur de la nuit est accumulée dans la dalle et est restituée la 
journée. Un ouvrant situé à l’étage sur le vide sur hall permet une ventilation naturelle efficace entre 
les façades. 
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14. Système de ventilation 

La ventilation de la maison est assurée par une centrale double flux à haut rendement de 
récupération de chaleur et à dégivrage intégré. La maison est principalement chauffée passivement 
grâce aux apports solaires et internes mais quand il n’y a pas de soleil ou peu d’occupants, un 
appoint est nécessaire.  
 
Un poêle à pellets et une batterie électrique assurent le chauffage résiduel de la maison. Des 
sèche-serviettes sont mis en oeuvre dans les salles de bain. La production d’eau chaude sanitaire 
est réalisée par un ballon thermodynamique à ventouse. 
 
Les réseaux de soufflage situés après la batterie électrique sont isolés avec 25mm d’isolant. Les 
réseaux de reprise ne sont pas isolés. La prise d’air neuf ainsi que le rejet d’air vicié sont isolées 
avec 100mm d’isolant soit un diamètre total de 360mm. 
 
Le tracé est réalisé en considérant que les poutres du plancher intermédiaires sont percées pour 
permettre de passer le réseau de ventilation facilement 
 
 

 
 
 
 
.  
 
 



 

35 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

36 
 

 



 

37 
 

 

15. Unité centrale de ventilation 

VMC Double flux :  
VMC double flux WS 320 KB de Maico 
Efficacité de récupération de 92 % selon la 
norme PHI. Échangeur thermique à 
plaques à contre-courant équipé d'un by 
pass automatique pour rafraichir le 
logement les soirs d’été. Ventilateurs à 
courant continu (faible consommation 
énergétique). Filtration G4 sur l'air vicié 
pour protéger l’échangeur. Filtre F7 sur l’air 
neuf insufflé.  
 
Garantie du matériel de deux ans. Pilotage par boitier de commande filaire (plusieurs vitesses). 
Préchauffeur électrique PTC pour gérer l’anti givrage de l’échangeur sans perte de performance par 
températures très basses. Double siphon. Caisson : H 860 P 600 l 850 
 
Batterie :  
Une batterie isolée Paul de type PTC de Maxi 2000 W positionnée sur le réseau d’insufflation avec 
pressostat externe. Dans une maison passive, la batterie apporte un peu d’énergie pour compenser 
l’absence des occupants ou la faible production de chaleur de l’électroménager. La puissance 
apportée est fonction du débit et du delta T. La température en sortie de batterie ne dépasse pas 
50°C. Les gaines d’insufflation seront partiellement isolées avec un manchon isolant de 25 mm à 
faible densité. Pilotage par boitier thermostat radio fréquence  
 
Prélèvement et rejet :  
La prise d’air neuf et le rejet d’air vicié se font en hauteur via une 
grille design inox.  
 
L’isolant à haute densité a pour caractéristiques : Epaisseur : 50 mm 
/ Conductivité à 10°C : 0,0385W/m°C / Densité : 37 Kg/m² / Support 
aluminium  
 
La gaine isopipe a pour caractéristiques : Épaisseur du matériel : 15 
mm / Conduction thermique : 0,042 W/mK / Valeur U : 1,8 W/m²K / 
Secteur d’opération : -25°C à 80°C /Élasticité : 30 % 
 
Réseau de distribution d’air :  
Réseau des gaines d’insufflation et d’extraction en PEHD de qualité 
alimentaire sans recyclage. Diamètre 90. Il n’y a pas de PVC d’utilisé pour les circuits d’air neuf (= 
pas de Chlore = pas de COV dans l’air insufflé dues à la gaine). Pour limiter le transfert de bruit 
d’une pièce à l’autre par le réseau de ventilation, chaque bouche possède sa propre gaine.  
Possibilité de nettoyer le réseau d’insufflation et d’extraction par écouvillonnage (fréquence tous les 
10 - 15 ans environ) 
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Bouches d’extraction et d’insufflation : 
 
Le débit de chaque bouche est réglé lors de la mise 
en service afin de maitriser les vitesses d’air et 
d’éviter le bruit au niveau des bouches.  
Bouche ronde : WC / Salle de bains / Cuisine / Local 
technique 
Bouches rondes fines blanches : Séjour / Chambres 
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16. Poêle a pellets 
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17. Descriptions des résultats PHPP (feuille de vérification) 
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19. Labélisation 

La maison est labélisée Passivhaus Classique - ID5976 
https://passivehouse-database.org/index.php?lang=ens%20video#d_5976 
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22. Récompense 

La maison a été lauréat des Trophées du Bâtiment Passif 2021 

 
 

20. Année de construction 

Le chantier s’est déroulé en 2018. (7 mois de chantier) 

 
21. Architecte 

La maison a été conçue par Vincent Delsinne, architecte français, pionnier en maison individuelle 
passive en France depuis 2008. https://delsinnearchitecte.fr/ 

 
22. Bureau d’études 

Les études ont été réalisées par Christophe Ghillebaert du bureau d’études Energelio, précurseur 
du passif en France depuis 2006. 
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18. Coût du bâtiment 

 
 


