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Data of building | Gebäudedaten 
Year of construction  

Baujahr 
2018 

Space heating  

Heizwärmebedarf  

   14 

kWh/(m²a) U-value external wall 

U-Wert Außenwand 

0,121 

W/(m²K) 

U-value basement  

U-Wert Kellerdecke zur 

Tiefgage 

0,127 
Primary Energy Renewable (PER) 

Erneuerbare Primärenergie (PER) 

45 

W/(m²K) kWh/(m²a) 

U-value floor slab 

U-Wert Bodenplatte 

0,106   

W/(m²K)   

U-value roof  

U-Wert Dach 

0,107 Generation of renewable Energy  

Erzeugung erneuerb. Energie 

76 

W/(m²K) kWh/(m²a) 

U-value window  

U-Wert Fenster 

0,80 Non-renewable Primary Energy (PE) 

Nicht erneuerbare Primärenergie (PE) 

64 

W/(m²K) kWh/(m²a) 

Heat recovery 
Wärmerückgewinnung 

87 % 
Pressurization test n50 
Drucktest n50 

0,47 h-1 

Special features 

Besonderheiten 

PV-Anlage mit Speicherung 

Project Documentation 

Gebäude-Dokumentation 

Abstract | Zusammenfassung 

4 Doppelhaushälften in Bergneustadt 
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Die 4 Doppelhaushälften mit je 165 m2 EBF wurden in Bergneustadt in NRW errichtet. 

Unter den Doppelhäusern ist zur Hälfte ein beheizter Keller angeordnet. Die Tiefgarage auf Kellerniveau 

liegt zur Hälfte unter  den Häusern der Rest kragt darüber hinaus und wird vom Erdgeschoss aus als 

Terrasse genutzt. 

Der Hauptzugang für die Nutzer ist durch die Tiefgarage in das Kellergeschoss möglich. Auf der 

Nordseite ist im Erdgeschoss die Hauseingangstür angeordnet. 

Das Keller-Tiefgaragengeschoss ist aus Stahlbeton und Mauerwerk errichtet worden, Erd- und 

Obergeschoss in Holzrahmenbauweise. 

Durch die Südhanglage ist das Wärmeangebot durch die Solarstrahlung in der Heizperiode gut 

ausgenutzt. 

Die PV-Anlagen mit 9,72 kWp je Haushälfte versorgen das Kompaktgerät und werden für den 

Haushaltsstrom genutzt. Es wurden Batteriespeicher mit einer Größe von je 8,8 kWh installiert 

Passive House Bergneustadt 

Passive House Bergneustadt 

The 4 semi-detached houses, each with 165 m2 EBF, were built in Bergneustadt in North Rhine-

Westphalia. 

Half of the semi-detached houses have a heated basement. Half of the underground car park at 

basement level is below the houses, the rest protrudes beyond it and is used as a terrace from the 

ground floor. 

The main access for users is through the underground car park in the basement. The entrance door is 

located on the north side on the ground floor. 

The basement underground car park floor was built from reinforced concrete and masonry, ground 

floor and upper floor in timber frame construction. 

Due to the south-facing slope, the available heat from solar radiation is well utilized during the heating 

period. 

The PV systems with 9.72 kWp per half of the house supply the compact device and are used for 

household electricity. Battery storage units with a size of 8.8 kWh each were installed 
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1. Ansichtsfotos 
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2.  Innenansicht 
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3. Schnittzeichnungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gebäudedokumentation  7 Stand: 05.07.2022 

4. Grundrisse 
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5. Konstruktion der Bodenplatte 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

3-lagige Dämmung unter der Bodenplatte 

oben: Außenseite zum Erdreich mit Schmutzwasserleitung 

Links: Versatz zur Tiefgaragenebene 
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6. Außenwände zum Erdreich gedämmt 

 

 
 

 

 

 

 
 

Dämmung der Kelleraußenwand zum Erdreich 
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7. Außenwände zur Tiefgarage 

                        
 

 

 

 

Die Kellerwände zur Tiefgarage aus 24 cm Kalksandstein wurden auf der 

Tiefgaragenseite mit 20 cm Mineralwolle gedämmt und verputz. 

Innen wurde mit Kalkzementputz verputzt.  
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8. Decke zur Tiefgarage 

          
 

           
 

 

 

 

 

 

  

Die Decke über der Tiefgarage zum 

beheizten Erdgeschoss wurde von unten 

mit 20 cm Multipordämmplatten beklebt 

und gedübelt. 
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9. Außenwände Erd- und Dachgeschoss 
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10. Dach
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11. Fenster und Außentüren und Fenstereinbau 
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Haustür 

 
 

T30 Tür vom beheizten Keller zur Tiefgarage 
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12. Beschreibung der luftdichten Hülle 

Konzept der Luftdichtigkeit 

- Bodenplatte und Decke über Tiefgarage = Stahlbeton 

- Kelleraußenwände = Mauerwerk mit Kalkzementputz und Stahlbeton 

- Holzrahmenbauwände im EG und DG = OSB-Platte auf Tragkonstruktion, Plattenstöße und Übergänge  

  verklebt 

- Dach = OSB-Platten, Plattenstöße und Übergänge verklebt 

- Fenster und Haustüren mit Folienbändern verklebt 

Dichtigkeitsmessung 

Die Überprüfung der luftdichten Hülle nach Fertigstellung der luftdichten Ebene fand am 13.02.2018 statt. 

gefundene Leckagen wurden nachgeklebt. Hauptsächliche Undichtigkeiten befanden sich an den Pflastern der 

Öffnungen für die Einblasdämmung. 

         
 

  
 

Verklebung Holzrahmenbau auf STB-Kellerdeck und Übergang auf Kellerwand im Bereich des Treppenhauses 
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Luftdichtigkeitsmessung nach Fertigstellung 

           
 

Messergebnis 

Adresse    Luftwechselrate n50-Wert 

Haus 1 Klosterweg 15a  0,54 

Haus 2 Klosterweg 15b 0,55 

Haus 3 Klosterweg 15c 0,47 

Haus 4 Klosterweg 15d 0,59 
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13. Wärmeversorgung und Lüftung mit Kompaktgerät 

Kompaktgerät Stiebel Eltron LWZ 304 SOL 

 

Im beheizten Kellergeschoss ist im Haustechnikraum das Kompaktgerät untergebracht 

über dieses wird die Wärme für die Fußbodenheizung im EG und DG erzeugt, sowie das 

Warmwasser. Die Zu- und Abluft wird über Wickelfalzrohe verteilt. Die Außen- und Fortluft  

wird über den Ansaugturm bzw. das Fortluftrohr angesaugt / ausgeblasen. 

 



Gebäudedokumentation  20 Stand: 05.07.2022 

 



Gebäudedokumentation  21 Stand: 05.07.2022 

   
 

     

   
 

   
 



Gebäudedokumentation  22 Stand: 05.07.2022 

14. Stromversorgung 

Alle Doppelhaushälften sind mit einer PV-Anlage mit je 36 Modulen und gesamt 9,72 kWp ausgestattet. 

Die Ausrichtung der Anlage ist Ost/West. Es wurden Speicher mit 7,5 kWh eingebaut. 

 

  
 

   
 

15. Baukosten 

Die aufgeführten Baukosten sind je m2 Energiebezugsfläche angegeben.  

Da es sich bei dem Grundstück um ein Hanggrundstück handelt und eine Tiefgarage vor das Kellergeschoss 

angeordnet wurde, war ein enormer Aufwand an Ausschachtungsarbeiten erforderlich. Zusätzlich dazu war ein 

hoher Anteil des Aushubes Bodenklasse 7.  

Dadurch und durch die Kosten für die Tiefgarage, nördliche L-Stein Hangsicherung und die südliche Findlingsmauer 

sind in den Baukosten entsprechend hoch angesiedelt. 

Baukosten (Brutto):  3.380 €/m2 EBF 

Bauwerkskosten (Brutto):  2.816 €/m2 EBF 
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16. Ergebnisse PHPP 
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17. Verbrauchablesung
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